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RAYONOR, C’EST PLUS DE 40 ANS 
DE SAVOIR-FAIRE

Des solutions 
personnalisées pour 
un espace de travail 
durable et bien pensé.

Avec plus de 40 ans d’expérience dans la 
conception et l’installation de solutions de 
stockage et d’aménagement, RAYONOR vous 
propose des solutions personnalisées qui 
répondent à tous vos besoins et s’adaptent à 
vos environnements de travail.

Notre large gamme de produits que vous 
découvrirez dans ce catalogue, l’expertise de 
nos équipes ainsi que les capacités industrielles 
de notre groupe, nous permettent de vous 
apporter la réactivité, la qualité, la compétitivité 
et la satisfaction d’un projet réussi ensemble.

Vous avez un projet, contactez-nous ! 
Notre équipe répartie sur l’ensemble du 
territoire est à votre écoute pour étudier vos 
besoins et y apporter la solution adaptée.

L’équipe RAYONOR

4 www.rayonor.fr
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NOS ENGAGEMENTS
RSE 
Concrètement, notre engagement RSE est fondé 
sur les 6 axes suivants :

le développement 
durable et le respect 
de l’environnement

l’éthique dans la 
gestion quotidienne 
de nos affaires

l’équité dans le 
management de 
nos salariés

la protection du 
consommateur

les bonnes conditions 
de travail et la sécurité 
de nos salariés

notre contribution au 
développement local

Sauvegarder notre 
planète, travailler dans 
le respect de chacun 
en assurant à tous la 
sécurité, le bien-être 
et un épanouissement 
professionnel, garantir 
l’équité entre nous et 
avec nos partenaires 
et contribuer au 
développement 
harmonieux de notre 
collectivité.
C’est non seulement 
utile, mais fondamental 
pour une société 
responsable et fière de 
ses valeurs.

INNOVATION
Avec imagination, audace et technicité, nous créons en permanence des solutions efficaces adaptées 
aux besoins de nos clients.

ENGAGEMENT
C’est l’investissement personnel dans un but commun : l’évolution de RAYONOR. Cet engagement se 
traduit par l’envie d’exceller et de se dépasser, afin de réussir les challenges communs.

ESPRIT D’ÉQUIPE
Nous pensons que l’intérêt collectif doit toujours primer sur l’intérêt personnel, c’est pourquoi nous 
considérons chaque membre de l’équipe, sans distinction. Nous encourageons la communication, 
l’écoute et l’entraide. Nous capitalisons sur les ressources individuelles de chacun, conscients de leur 
valeur.

RESPECT
L’acceptation de l’autre, l’inclusion et l’empathie sont autant de manières pour nous d’incarner le 
respect. Nous pensons que les différences de personnalité, de caractère, de vision ou d’avis, sont des 
richesses à exploiter, si on sait les écouter et les valoriser.

CONFIANCE
La confiance est le socle des échanges humains harmonieux. Nous pensons que sans elle, nul ne peut 
libérer son plein potentiel, c’est pourquoi nous la valorisons quotidiennement au sein de l’entreprise.

5www.rayonor.fr
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RAYONOR, situé à moins d’un kilomètre des deux 
usines de production, vous garantit une qualité et 
des délais optimums.

Chaque semaine, 500 tonnes d’acier sont profilées, 
soudées et peintes dans les 32 000 m² des usines du 
groupe !

900 mètres900 mètres

900 mètres

900 mètres900 m
ètre

s

900 m
ètre

s

RAYONOR | SERVICES

LE GROUPE
RAYONOR8

500

70

350

5 000 3 000
13 000

32 000

AGENCES

TONNES D’ACIER PROFILÉES,

COLLABORATEURS

SOUDÉES ET PEINTES PAR SEMAINE

COLLABORATEURS

M² DE STOCKAGE PROJETS PAR AN

CLIENTS

M² DE PRODUCTION EN FRANCE

UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE 
DE PROXIMITÉ

EN QUELQUES 
CHIFFRES

www.rayonor.fr
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Quel que soit votre besoin, nous nous engageons à vous 
accompagner à chaque étape de votre projet.

Nos experts étudieront l’ensemble de votre projet, en 
intégrant vos impératifs métier.

Ensemble, nous explorerons les différentes possibilités 
afin d'atteindre la solution optimale qui vous convient le 
mieux.

Notre exigence est de vous fournir un service performant, 
fluide et efficace, pour que vous puissiez vous concentrer 
sur votre cœur de métier.

RAYONOR | SERVICESRAYONOR | SERVICES

RAYONOR
CONCEPTION DANS NOS 
BUREAUX D'ÉTUDES

VOTRE 
EXPÉRIENCE CLIENT

Échanges

Conditionnement et 
transport

Choix de la 
solution optimale

Fabrication dans nos 
usines de production

Conception dans nos 
bureaux d'études

Montage dans vos 
locaux

www.rayonor.fr
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Notre offre en location financière avec option d’achat 24, 36, 48 ou 60 mois. 

■ La location permet de faire évoluer vos équipements à tout moment du contrat en adéquation avec vos 
contraintes techniques et budgétaires.
■ Notre offre de location permet de préserver votre capacité de financement pour des investissements liés à 
votre cœur de métier.
■ En fin de contrat, vous choisissez : restituer les biens loués ou les racheter.

RAYONOR met à votre disposition ses 
équipes de monteurs qualifiés pour 
répondre à la prestation que vous souhaitez.

Montage :
Nos monteurs qualifiés, formés à nos produits et 
sélectionnés pour leur professionnalisme et leur 
dynamisme, vous donneront entière satisfaction.

Démontage :
RAYONOR vous assure le démontage et le transfert 
de votre installation en France et à l’étranger.

Audit sécurité : 
RAYONOR est à votre écoute pour effectuer un audit 
personnalisé de vos installations et vous aider dans 
vos démarches obligatoires en matière de sécurité.

 

■ Possibilité d’investir sans devoir disposer de la trésorerie lors de l’achat
■ Aucun impact au bilan (charge d’exploitation)
■ Flexibilité pour adapter l’équipement aux objectifs
■ Répartition de la charge financière sur la durée d’utilisation des solutions
■ Maîtrise du coût par poste d’investissement
■ Réduction du décalage de TVA entre la facture et les recettes = pas de TVA à avancer

RAYONOR | SERVICES

Les +

AUDIT ET 
MONTAGE

LOCATION DE VOS 
ÉQUIPEMENTS

www.rayonor.fr



MEZZANINES
Doubler ou 

tripler vos m² 

RAYONOR | SERVICES
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Charge allant de
250 à 1000 kg/m2

1

4

6

7

3

5

2

Montage simple et rapide
Le système mécanique offre une 
grande sécurité et assure un temps 
de montage ultra rapide.

1. Poteaux avec platines soudées
2. Lisses principales 
3. Lisses secondaires boulonnées
4. Escalier 
5. Garde-corps, rambarde 
6. Plancher 

■ Économique : création de m² supplémentaires à moindre coût 
■ Esthétique : possibilité de personnaliser la couleur des lisses, escaliers, garde-corps, poteaux 
■ Adaptable : s’adapte à toutes les configurations de bâtiment 
■ Rapidité et simplicité de montage

MEZZANINES | CARACTÉRISTIQUES

Les
produit

+

Types d’escaliers disponibles :
■ Inclinaisons : 29°, 38° et 45°
■ Largeurs disponibles : 600 mm, 800 mm, 1000 mm et 
1200 mm en fonction du type d'escalier nécessaire
■ Industriel, code du travail, ERP/PMR*

Différents types de planchers :
■ 30 mm mono-couche P4
■ 38 mm mono-couche P6 
    • brut deux faces 
    • sous face blanche (plus lumineux) 
    • antidérapant gris moucheté coefficient R10 
    • antidérapant gris coefficient R12 
■ Dalles 2 x 22 mm croisées HM1 P5 
■ Mixte tôlé nervuré + dalle 22 mm P5, hydrofuge et ignifuge, 
retardateur de flamme R30 et frein vapeur 
■ Caillebotis 
■ Tôle larmée

GAGNER DES M²

www.rayonor.fr

*Etablissements Recevant du Public 
**Personne à Mobilité Réduite



11

PLATEFORME DE STOCKAGE p. 12-15

Cette plateforme de stockage permet de doubler ou tripler 
vos m² pour une meilleure optimisation des zones de stocks 
produits.

Une mise en oeuvre simple et rapide alliée à une large 
diversité de choix dans les configurations.

■ Industrie

■ Logistique

■ Stockage

■ Atelier

MEZZANINE DE BUREAUX p. 16-17

Cette configuration est particulièrement recommandée 
pour l’agrandissement des espaces de travail en utilisant la 
hauteur disponible de vos bâtiments.

Créer une zone de repos, un réfectoire, besoin d’installer 
rapidement une zone dédiée, trouver des m² de bureaux 
supplémentaires… Cette plateforme s’adaptera au cœur de 
votre activité.

■ Atelier

■ Entrepôt

■ Zone de production

■ Zone de bureaux

MEZZANINE POUR LES ÉTABLISSEMENTS 
RECEVANT DU PUBLIC (ERP) p. 18-20

Cette plateforme répondant aux normes ERP est conçue 
pour se fondre intégralement dans l’environnement dans 
lequel elle est installée. Il s’agit là d’une solution à la fois 
fonctionnelle et esthétique.

■ Magasin

■ Restaurant

■ Salle de loisirs

■ Établissement recevant du public

MEZZANINES | TROIS SOLUTIONSMEZZANINES | CARACTÉRISTIQUES

Découvrez nos solutions de structure modulaire robuste, conçue pour supporter des charges allant 
de 250 à 1000 kg/m² uniformément réparties.

Nos structures sont conformes à la norme EUROCODE III et CE.

Choisissez notre solution adaptable, fiable et sécurisée pour répondre à vos besoins.

www.rayonor.fr
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De quelques mètres carrés à plusieurs milliers de mètres carrés, la plateforme de stockage est la solution 
idéale pour gagner de l'espace rapidement.

Les plateformes RAYONOR permettent la création de porte-à-faux qui réduisent le nombre de poteaux 
et donc l’encombrement au sol. Ce système permet de libérer plus d’espace de stockage sans réduire la 
performance de la structure.
Le système de poutres galvanisées ou peintes RAYONOR permet de s’adapter à toutes les configurations de 
bâtiments en réalisant par exemple des mailles triangulaires.

Une mise en œuvre simple et rapide alliée à une large diversité de choix dans les configurations, cette plateforme 
de stockage trouve idéalement sa place en industries, entrepôts logistiques, magasins de pièces détachées…

OPTIMISER VOS M² DE STOCKAGE : 
LA PLATEFORME

MEZZANINES | PLATEFORME DE STOCKAGE

www.rayonor.fr
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Lumineux avec notre plancher sous-face blanche

Poteaux personnalisés en RAL 1028

Personnalisable : escalier rouge RAL 3000

MEZZANINES | PLATEFORME DE STOCKAGEMEZZANINES | PLATEFORME DE STOCKAGE

5015

La touche esthétique
de nombreuses possibilités 
de coloris de poteaux et lisses 
dans notre gamme RAL :

STANDARD

70351028 1013 2004 3000 5010 5018 60117024 9005 9006 9010

+ +

Galvanisé

www.rayonor.fr
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FACILITER LE TRANSFERT DE VOS COLIS 
ET PALETTES : LE MONTE-CHARGE

Intégré à la plateforme ou posé 
devant en applique, RAYONOR 
adaptera le monte-charge 
selon vos besoins.

■ Charge : de 100 à 3000 kg
■ Course jusqu’à 12 m en standard, 
    24 m en spécifique
■ Vitesse : 0,1 m/sec ou 0,15 m/sec
■ Électrique ou hydraulique
■ Les commandes sont installées sur 
    chaque étage pour la montée et la 
    descente
■  Sécurité : chaque commande 

est équipée d’un bouton d’arrêt 
d’urgence et les opérateurs sont 
protégés à chaque niveau par 
des portes grillagées

Ces montes-charges 
sont conçus

conformément à 
la directive

2006/42/CE annexe 2B

MEZZANINES | MONTE-CHARGE MEZZANINES | SAS DE SÉCURITÉ

Les
produit

+ ■ Transfert de 
charge en sécurité

www.rayonor.fr
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MEZZANINES | MONTE-CHARGE MEZZANINES | SAS DE SÉCURITÉ

www.rayonor.fr

PROTÉGER VOS ÉQUIPES : 
LA BARRIÈRE ÉCLUSE

PORTILLON À RETOUR AUTOMATIQUE

■ Un système sécurisé et performant, 
    conçu pour manipuler des palettes 
    en sécurité
■   Évite le contact direct de vos 

équipes avec le vide
■  Compatible avec les rambardes de 

sécurité : NF EN ISO 14122-3 et 
NF E 85-015

■ Efficace : les deux verrins hydrauliques assurent 
la fermeture
■ Visible et pratique : le coloris jaune permet 
de repérer facilement l'endroit pour déposer les 
marchandises

2

1

3

Pour le transfert de palettes 
en toute sécurité

Réservé pour un usage occasionnel

Les
produit

+

Les
produit

+
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Vous souhaitez des m² de bureaux supplémentaires ?

Retrouvez nos 
cloisons de bureau 

p. 22-23

CRÉER VOS NOUVEAUX BUREAUX

MEZZANINES | BUREAUX

Mezzanine de bureaux avec habillage de la structure

www.rayonor.fr
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MEZZANINES | BUREAUXMEZZANINES | BUREAUX

www.rayonor.fr

AMÉNAGER, ADAPTER, INTÉGRER

■ Aménager rapidement des 
bureaux ou des locaux sociaux dans 
un entrepôt
■ Adapter les locaux existants à 
l’évolution de l’entreprise
■ Prenez de la hauteur et supervisez 
votre production

Besoin d’une solution clé en main ?
Notre équipe peut s’occuper des différents 
aspects de votre aménagement : 

■ Installation de l’éclairage
■ Éclairage, RJ45 et prises de courant
■ Revêtement de sol
■ Climatisation et ventilation (VMC)

Les
produit

+

Nous gérons tout, 

de A à Z !
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MEZZANINES | ERP

Un subtil mélange de technique et d’esthétisme 
définit la mezzanine ERP*.

Les capacités de charges admissibles confèrent un 
confort optimal sur notre mezzanine.

Les différents choix de planchers, de rambardes, 
d’escaliers, de choix de couleurs et de revêtements, 
associés à la créativité et les compétences de 
nos bureaux d’études sont autant d’atouts pour 
satisfaire vos exigences.

GAGNER DES M² DANS 
VOS ESPACES COMMERCIAUX

MEZZANINES | ERP

*Établissements Recevant du Public

Les
produit

+ ■ Rapide
■ Économique

www.rayonor.fr



MEZZANINES | ERP

Doublez la superficie de votre 
magasin, restaurant, 

salle de sport...

Nos mezzanines, escaliers et 
garde-corps répondent aux 
normes ERP* et/ou PMR**.

MEZZANINES | ERP

*Établissements Recevant du Public 
**Personne à Mobilité Réduite

19

Agrandissement d'une surface de vente

Extension d'une salle de musculation

Les
produit

+

www.rayonor.fr
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MEZZANINES | ERP

www.rayonor.fr

PERSONNALISER VOTRE MEZZANINE
■ Choisissez vos couleurs 
■ Personnalisez vos garde-corps avec la 
découpe laser

Avant : 1 niveau de restauration - Après : 2 niveaux de restauration

5015

La touche esthétique
de nombreuses possibilités 
de coloris de poteaux et lisses 
dans notre gamme RAL :

STANDARD

70351028 1013 2004 3000 5010 5018 60117024 9005 9006 9010Galvanisé

Les
produit

+

Découpe laser du logo de la Fédération Française de Voile



MEZZANINES | ERP

CLOISONS
Créer vos espaces 

de travail
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Installez rapidement vos bureaux, sous et/ou sur la structure de votre mezzanine.

Élégantes et modulables, nos cloisons s’adaptent à toutes les exigences 
des projets architecturaux. Elles offrent des possibilités infinies de 
personnalisation des espaces de travail.

PERSONNALISER VOS ESPACES

CLOISONS | BUREAUX

Couleurs sur demande pour profils et panneaux. 
Coloris ci-dessous non-contractuels

Création espace bureau dans un hall

Création d'espace de bureaux sur et sous mezzanine

www.rayonor.fr

Les
produit

+ ■ Esthétiques 
■ Modulaires
■ Amovibles
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Quelle que soit votre activité professionnelle, nous saurons vous proposer la cloison qui vous conviendra.

Vitrophanie

Laisser entrer la lumière 
tout en préservant 
la confidentialité

Cloison démontable aluminium avec ou sans couvre-joints.

■ Profils aluminium : anodisé argent ou laqués
■ Configurations multiples : plein ou vitré toute hauteur, 

vitré sur allège, vitré en imposte, multi-traverses, etc.
■ Parcloses simple vitrage, double vitrage en aluminium ou 

PVC
■ Huisseries carrées ou arrondies, paumelles réglables et 

réversibles en applique
■ Angles droits carrés ou arrondis, angles variables 

2 ou 3 directions, angles en T
■ Terminaisons baie libre plate ou demi-lune
■ Goulottes électriques
■ Doublage de mur aspect identique à la cloison
■ Modules pleins : deux parements en plaques de plâtre 

ép. 13 mm standard ou acoustique ou panneaux 
aggloméré, revêtements vinyle, mélaminés, stratifiés ou 
tôles acier. Isolation acoustique par laine minérale.

■ Modules vitrés simple ou double vitrage. Multiples choix 
de sablages, vitrophanies, stores, bambous...

■ Joints de vitrage au choix : noir, blanc, gris ou bord à 
bord

DES SOLUTIONS POUR 
TOUS VOS PROJETS

CLOISONS | BUREAUXCLOISONS | BUREAUX

www.rayonor.fr
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DÉLIMITER, SECTORISER 
VOS ZONES DE STOCKAGE

Hauteur :
Jusqu’à 4 mètres

Coloris :
Standard : poteaux et panneaux anthracite RAL 7024

4 types de panneaux :
■  Grillage maille 50 x 50 ou 25 x 50 mm
■  Tôle pleine 8/10ème diamant
■  Semi-grillagé avec tôle 8/10ème diamant
■  Plexi polycarbonate compact ép. 4 mm incolore

CLOISONS | INDUSTRIELLES, GRILLAGÉES

5015

STANDARD

70351028 1013 2004 3000 5010 5018 60117024 9005 9006 9010

Les cloisons grillagées RAYONOR sont parfaites pour organiser et sécuriser des espaces comme des ateliers 
ou des zones de stockage de produits sensibles.

Les
produit

+
■ Protège
■ Délimite
■ Organise
■ Sécurise

www.rayonor.fr



Types de portes :
■ Porte coulissante grillagée, semi-grillagée ou tôlée simple ou double vantaux
■ Porte battante grillagée semi-grillagée ou tôlée simple ou double vantaux
■ Porte anti-panique et battante
Portes livrées avec 3 clés.

25

SÉCURISER PLEINEMENT 
VOTRE ENVIRONNEMENT

Porte anti-panique Porte coulissante

Porte
simple

Portes
doubles

CLOISONS | INDUSTRIELLES, GRILLAGÉESCLOISONS | INDUSTRIELLES, GRILLAGÉES

Personnalisation aux couleurs de l'entreprise

www.rayonor.fr
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CLOISONS | INDUSTRIELLES, GRILLAGÉES

AMÉNAGER VOTRE ATELIER OU 
DES BOX DE STOCKAGE

CLOISONS | INDUSTRIELLES, GRILLAGÉES

Box de séparation grillagés

Cloisons grillagées sous plateforme

www.rayonor.fr
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CLOISONS | INDUSTRIELLES, GRILLAGÉES

Aménager votre 
zone d’atelier

Pour stocker des produits coûteux ou à risques, vous pouvez délimiter facilement une zone fermée à 
clef et vous prémunir de vols, de dégradations ou d’accidents.

Pour plus de sécurité :

Possibilité de créer des boxes avec une 
toiture grillagée.

SÉCURISER VOS PRODUITS SENSIBLES

CLOISONS | INDUSTRIELLES, GRILLAGÉES

Notre large gamme d’accessoires répond à tous vos besoins : guichet de service, panneau polycarbonate, 
toiture grillagée, poteau d’angle...

Toit grillagé

Guichet de service

www.rayonor.fr
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Prémontées en usine, prêtes à l’emploi, palettisables et 
assemblables, ces cabines vous permettent de  
composer en toute liberté l’intérieur de vos ateliers.

Composez une infinité de solutions avec un ou plusieurs 
modules de base. L'assemblage se fait directement sur site.

Vous souhaitez les déplacer ? Un simple chariot élévateur suffit.

Choisissez les modules qui vous correspondent :

CABINES PALETTISABLES

Vérifiez vos passages  
de portes :

CLOISONS | CABINES PALETTISABLES

■ Rapide 
■ Pratique 
■ Économique 
■ Adaptable

Les
produit

+

www.rayonor.fr



LOURDS
RAYONNAGES

CLOISONS | CABINES PALETTISABLES

Stocker vos palettes 
Jusqu’à 4,5 T par niveau
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Adapté aux charges lourdes et à la manutention avec chariot ou gerbeur, notre rack à palettes et ses accessoires 
permettent d’optimiser votre espace de stockage et de l’adapter à votre organisation et vos flux logistiques.

RACK À PALETTES

RAYONNAGES LOURDS | RACK À PALETTES

■ Charges lourdes 
■ Longue portée 
■ Robuste

Les
produit

+

Rack accumulation Stockage bobines

www.rayonor.fr
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COMPOSANTS DU PALETTIER

•

•
•

•
•

•

1

1 5

2

2

3

3

4

4

5

6

6

La structure d’un rayonnage à palettes est constituée des éléments suivants :

Lisses : de 1820 à 3600 mm Bases pliées

Montants : de 1 à 12 mètres Cales de nivellement

Horizontales / Diagonales

Goupilles de sécurité

Composants :

RAYONNAGES LOURDS | COMPOSANTS DU RACK À PALETTES

de 1
à 12 m

de 1,8
à 3,6 m

de 0,6
à 1,5 m

www.rayonor.fr



ACCESSOIRES 
POUR RACK À PALETTES

•

•

•

••
•

1

4

5
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SUPPORT
CONTENEUR

TRAVERSE DE
LIAISON

ENTRETOISE
D’ÉCHELLE

SUPPORT
DE BIDON

TRAVERSE DE RÉPARTITION
POUR PALETTE1

4 5

2 3

32

RAYONNAGES LOURDS | ACCESSOIRES POUR RACK À PALETTES

www.rayonor.fr



ACCESSOIRES 
POUR RACK À PALETTES

BUTÉES

BUTÉE DE PALETTE PLATEAU MÉTALLIQUE SENDZIMIR

RÉHAUSSES D’ÉCHELLE

Pour platelage aggloméré

33

RAYONNAGES LOURDS | ACCESSOIRES POUR RACK À PALETTES

BUTÉES
Pour platelage aggloméré avec 
traverses de répartition

www.rayonor.fr
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PLATELAGES, RECOUVREMENTS

RAYONNAGES LOURDS | RECOUVREMENTS POUR RACK À PALETTES

www.rayonor.fr

Platelage fil 3 ou 4 renforts Oméga
■ Longueur : 880 mm
■ Profondeur : 1000, 1050 ou 1100 mm
■ Maillage : 50 x 50, 50 x 100 ou 50 x 125 mm
■ Charge admissible entre les lisses :
     • de 500 à 800 kg (3 renforts Oméga)
     • 1000 kg (4 renforts Oméga)

Platelage sapin (ajouré ou plein)
Les platelages sapin permettent de prévenir la chute d'objets.
■ 1825 x 1100 mm, 2700 x 1100 mm, 3600 x 1100 mm

Les différents types de platelages correspondent à des besoins différents. En tout état de cause, ils servent à 
protéger les produits et surtout à protéger vos équipes lors des opérations de picking.

Panneau aggloméré
Le panneau aggloméré présente l'avantage de fournir une 
surface robuste et régulière, offrant une bonne stabilité aux 
produits entreposés.
■ 1825 x 1100 mm, 2700 x 1100 mm, 3600 x 1100 mm

Platelage + cornières (40 x 2 mm)
■ Longueur : 880 mm
■ Profondeur : 1000, 1050 ou 1100 mm
■ Maillage : 50 x 100 mm
■ Charge admissible entre les lisses :
    • 4 renforts : 1000 kg
   • 5 renforts : 1500 kg

Caillebotis
■ Longueur : 880 ou 1100 mm
■ Profondeur : 1000 ou 1100 mm
■ Charge : de 1000 à 1500 kg

PLATELAGES, RECOUVREMENTS
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LES TIROIRS POUR RACKS

■  Ergonomique
■ Manipulation facile
■ Sécurité renforcée
■  Montage simplifié (pré-assemblage en usine)
■ Adaptable sur tous types de racks et tous niveaux 
    (même au sol). Se bride aux lisses existantes.
■ Extensible à 70 % ou 100 % de la profondeur
■  Très faible encombrement
■ Convertible en tablette extensible 
    (pour une utilisation sans palette)
■  Module pour sol prévu pour faciliter la manipulation 

par chariot élévateur ou transpalette. Il est équipé 
d’un bras avec poignée pour faciliter et sécuriser la 
manipulation (avancer/reculer).

Sécurité :
■   Pour faire coulisser l’unité, appuyez sur le dispositif de 

sécurité, avec le pied pour l’unité au sol, avec la main 
pour l’unité en hauteur, puis tirez la partie extensible

■  Pour fermer, il suffit de pousser l’unité jusqu’à 
enclencher le dispositif de sécurité

■  Ce système de sécurité maintient l’unité en 
position fermée

■  Les unités extensibles permettent une manipulation 
aisée avec une bonne ergonomie et évitent ainsi les 
accidents de travail. 
La structure entièrement lisse des tiroirs permet d’éviter 
les risques d’accrochage lors des chargements.

■  Système approuvé SIS et CE

RAYONNAGES LOURDS | TIROIRS POUR RACK À PALETTES

Les
produit

+

www.rayonor.fr

Cartons et pièces sont plus facilement accessibles, 
améliorant votre ergonomie ainsi que 

l’organisation de votre aire de stockage.
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Supports U ou H pour madriers
■  Remplacement facile du madrier en cas de choc
■ Fixation au sol par platine (200 x 200 x 8 mm) avec 4 points d’ancrage
■ Coloris jaune RAL 1021
■ Existe en hauteur 225 ou 445 mm

Sabot de protection
■ Sabot en acier ép. 4 mm
■ Fixation au sol 
■ Hauteur 400 mm, conforme à la 
norme NF15512 
■ Coloris jaune RAL 1021

Protection de 
montants clipsable
■ Installation en 30 secondes sans outil
■ Hauteurs : 600 mm
■ Coloris jaune
■ Largeur : pour montant de largeur 70 à 100 mm

PROTECTIONS LATÉRALES ET ALLÉES

PROTECTIONS DES POTEAUX

Sabot de protection 
pour lisse basse
■ Sabot en acier ép. 4 mm
■ Fixation au sol pour une 
meilleure tenue aux chocs
■ Hauteur 400 mm conforme à 
la norme NF15512 
■ Coloris jaune RAL 1021

RAYONNAGES LOURDS | PROTECTIONS DES POTEAUX ET ALLÉES

www.rayonor.fr
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PROTECTIONS ANTI-CHUTE

Protection
latérale

Protection
arrière

Filet
anti-chute

Sécurise la circulation des piétons et protège les marchandises contre les chutes. 
Existe en protection arrière et latérale.

Grilles anti-chute

Filets anti-chute

RAYONNAGES LOURDS | PROTECTIONS ANTI-CHUTE

www.rayonor.fr
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Le rack par accumulation est la solution parfaite pour des volumes importants de palettes avec peu de 
références. Le chariot circule dans les allées de stockage optimisant ainsi la densité de palettes et le temps de 
manutention.

RACK PAR ACCUMULATION

Accumulation : 
une référence par couloir

RAYONNAGES LOURDS | RACK PAR ACCUMULATION

Configuration LIFO

Configuration FIFO

■  FIFO : premier entré, premier sorti
Convient aux produits avec une date 
limite d'utilisation.

■  LIFO : dernier entré, premier sorti
Convient aux produits sans date limite 
d'utilisation.

www.rayonor.fr

■ Gain de place 
■ Gain de temps 
■ Économique 
■ Adaptable

Les
produit

+
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RAYONNAGES LOURDS | PALETTIER DYNAMIQUE

www.rayonor.fr

Le rack à palettes dynamique convient aux installations avec une forte rotation et facilite le temps de 
stockage et de déstockage des palettes.

Les palettes sont chargées à 
l’extrémité supérieure des 
pistes inclinées et équipées de 
rouleaux.

Les palettes descendent par 
gravité jusqu’à la zone de 
prélèvement.

Le système dynamique lourd répond 
à des besoins de fortes rotations de 
palettes.

Il évite le chargement trop 
fréquent du rayonnage et optimise 
l’occupation de votre bâtiment.

La rotation du stock est gérée 
suivant le principe du FIFO (First In, 
First Out).

■ Meilleure productivité au 
stockage et déstockage
■ Diminution du risque d’accident 
du travail
■ Gain de place dans votre bâtiment
■ Grand nombre de références 
stockées

PALETTIER DYNAMIQUE

Dynamique : 
une référence par emplacement

Les
produit

+
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RAYONNAGES LOURDS | RACK À TOURETS

www.rayonor.fr

Caractéristiques générales

■ Stockage de tourets ø 600 mm à 1400 mm
■ Poids unitaire : 1400 kg maxi 3000 kg par baie
■ Largeur de passage des échelles : 700 ou 900 mm
■  Profondeur d’échelle : 700 mm en simple face et 

1500 mm en double face
■ Hauteur d’échelle :  3500 mm (3 tourets) 

4500 mm (4 tourets) 
5500 mm (4 ou 5 tourets)

■ Inclinaison des poteaux d’échelle : 4°
■ Acier galvanisé à chaud (norme NF A 36321)
■ Visualisation facile du stock
■ Important gain de place au sol

Sécurité :
système évitant au
touret de sortir des
pattes supports.

La sélection de 
connecteurs (simples 
ou doubles) dépend du 
nombre de modules à 
installer.

Nous avons 2 types de racks à tourets : trapézoïdal et vertical.
Le type trapézoïdal est idéal pour les tourets de faibles charges.
Le type vertical permet de stocker un grand nombre de tourets à charges lourdes.

RACK À TOURETS
TRAPEZOÏDAL

RACK À TOURETS
VERTICAL

Nous adaptons l’installation
à vos besoins !

RACK À TOURETS

Les
produit

+
■ Efficace : gain de temps pour les utilisateurs
■ Pratique : bobinage rapide des câbles
■ Facile : montage rapide du touret
■ Sûr : axe individuel et mobile évitant le risque 
de chute du touret



Le vélo est le moyen de déplacement à part entière. Écologique, il s’inscrit dans nos préoccupations 
environnementales à tous.

Que ce soit pour l’exposition en magasin, le stockage en réserve ou encore le parcage, nous avons tous 
besoin de pouvoir entreposer de nombreux vélos dans un espace limité.

RAYONOR vous propose la solution efficace de rack à vélos suspendus sur rail mobile.

Disponible en version double rails ou simple rail, il vous permet d’accéder facilement à tous les vélos.

41

RACK À VÉLOS

Simple rail

RAYONNAGES LOURDS | RACK À VÉLOS

■ Une grande capacité de stockage 
    (jusqu'à 23 vélos avec pédales)
■ Une meilleure visibilité sur vos stocks
■ Fonctionnalité
■ Un meuble esthétique

Les
produit

+

Double rails

5015Galvanisé

STANDARD

1028 1013 2004 3000 5010 5018 60117024 9005 9006 9010

La touche esthétique
de nombreuses possibilités 
de coloris de poteaux et lisses 
dans notre gamme RAL : 7035

Scannez-moi !

www.rayonor.fr
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RAYONNAGES LOURDS | QUELQUES RÉALISATIONS

Rack à panneaux

Rack à palettes Rack blanc

www.rayonor.fr
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CANTILEVERS
Stocker vos 

charges longues
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CANTILEVERS | CHARGES LOURDES

www.rayonor.fr

STOCKER VOS CHARGES LONGUES 
À L’INTÉRIEUR

■ Autoportant
■ Simple d'usage et de montage
■ Grande résistance
■ Réglable et adaptable

CANTILEVER 
SIMPLE FACE

CANTILEVER 
DOUBLE FACE

Les
produit

+

de 1,5 
à 12 m

de 1 
à 3,3 m

de 0,4 
à 2,2 m

Rayonnage conçu pour supporter des charges lourdes de grandes longueurs ou de grands volumes : profilés 
métalliques, tubes, tôles, madriers...
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CANTILEVERS | CHARGES LOURDES

STOCKER VOS CHARGES LONGUES 
À L’EXTÉRIEUR

Pour le stockage extérieur de vos charges longues et lourdes.

CANTILEVERS | CHARGES LOURDES

Cantilever double face avec toiture Cantilever simple face avec platelage

www.rayonor.fr

Stockage de bois transformé en grandes longueurs
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CANTILEVER POUR 
CHARGES MI-LOURDES

CANTILEVER POUR 
CHARGES LÉGÈRES

CANTILEVERS | CHARGES SEMI-LOURDES ET LÉGÈRES

Caractéristiques générales
■  Colonne 200 x 80 x 3 mm
■  Perforation au pas de 100 mm
■  Hauteur 2000, 2500, 3000, 3500 ou 4000 mm
■    Embases de 500 à 1200 mm (par multiple de 100 

mm) simple et double face
■   Bras équipé d’un bouchon plastique ou 

d’une butée amovible.
■   Profondeur bras : 500 à 1200 mm
Accessoires :
■  Contreventement de longueur 500, 750, 1000, 

1250 ou 1500 mm

Caractéristiques générales
■  Colonne 140 x 40 x 3 mm
■  Perforation au pas de 100 mm
■  Hauteur 1750, 2000, 2500 et 3000 mm
■  Embase de 300 à 800 mm (par multiple de 100 mm) simple 

et double face, profondeurs de 400 à 800 mm
■   Bras équipé d’un bouchon plastique ou d’une butée 

amovible
■   Profondeur bras : 400 à 800 mm
Accessoires :
■  Contreventement de longueur 1000, 1250 et 1500 mm

■ Idéal pour les charges longues : tubes, 
profilés, planches...
■ Montage facile
■ Réglage facile grâce au boulonnement 
des bras sur colonne

Les
produit

+

de 2 
à 4 m

de 1,75 
à 3 m

de 0,5 
à 1,2 m

de 0,4 
à 0,8 m

de 0,5 
à 1,5 m

de 0,5 
à 1,5 m

www.rayonor.fr

Cantilever 
sur roulettes 

p. 95



CANTILEVERS | CHARGES SEMI-LOURDES ET LÉGÈRES

SEMI-LOURDS
RAYONNAGES

Stocker vos produits 
Jusqu’à 1,5 T par niveau
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Accessoires : séparations verticales, séparations tôlées galvanisées 
verticales, fonds grillagés, portes grillagées, penderie centrale...

Échelles à boulonner :
■  Montants profil “bouteille” 50 x 50 ép. 1,5 mm au pas de perforation de 

50 mm en façade et sur les côtés
■  Platines galvanisées 110 x 60 à boulonner à la base du montant
■  Traverses et diagonales profil “C” 25 x 15 galvanisé à boulonner
■  Capacité : jusqu’à 4500 kg par travée, 1500 kg par niveau

L’Epsivol est un rayonnage longue portée, permettant un stockage de pièces volumineuses jusqu'à 3 mètres de 
longueur, 1500 kg par niveau et 4500 kg par travée.

Les caractéristiques techniques de l’Epsivol (capacités de charges importantes, échelles jusqu’à 8,5 mètres 
et plus...) autorisent la conception de nombreux types d’installations : grandes hauteurs, stockage à étages, 
plateformes sur structure rayonnage...

1. Lisse rectangulaire
2. Lisse à feuillure
3. Lisse en Z

1
2

3

STOCKER VOS PRODUITS LOURDS ET 
VOLUMINEUX : L'EPSIVOL

RAYONNAGES SEMI-LOURDS | EPSIVOL

de 1,75 
à 8,5 m

de 1 
à 3 m

de 0,4 
à 1,2 m

5015

La touche esthétique
de nombreuses possibilités 
de coloris de poteaux et lisses 
dans notre gamme RAL :

STANDARD

7035 1028 1013 2004 3000 5010 5018 60117024 9005 9006 9010

www.rayonor.fr

■ Charges lourdes 
■ Longue portée 
■ Modulable

Les
produit

+
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RAYONNAGES SEMI-LOURDS | EPSIVOL ONE

www.rayonor.fr

Ce rayonnage semi-lourd est adapté au 
stockage manuel de produits lourds et 
volumineux.
Les lisses feuillures assurent une tenue 
impeccable des platelages.

Contrairement à l’Epsivol, l’Epsivol One se 
présente avec des échelles galvanisées et 
propose des charges admissibles par niveau 
plus faibles (jusqu’à 500 kg par niveau, 
jusqu’à 2500 kg par travée).

L’EPSIVOL ONE, LA VERSION 
ÉCONOMIQUE DE L’EPSIVOL

QUELLE DIFFÉRENCE 
AVEC L’EPSIVOL ?
Plus optimisé, plus rapide à monter, 
plus léger à manipuler, tout aussi 
stable :

Grâce à des caractéristiques 
techniques ajustées aux besoins les 
plus courants, l’Epsivol One répond à la 
plupart des besoins courants.

Epsivol Epsivol One

Hauteur de 1 à 8,5 mètres de 1 à 3 mètres

Longueur de 1 à 3 mètres de 1 à 2,5 mètres

Profondeur de 400 à 1200 mm de 400 à 1200 mm

Charge max. 
par niveau 1500 kg 500 kg

Charge max. 
par travée 4500 kg 2500 kg

Finition 
poteaux Peinte Galvanisée

Finition lisses Peinte Peinte

Accessoires Tous Tous

Tableau comparatif

de 1,75
à 3 m

de 1 
à 2,5 m

de 0,4
à 1,2 m

5015Galvanisé

STANDARD

1028 1013 2004 3000 5010 5018 6011 7024 9005 9006 9010

La touche esthétique
de nombreuses possibilités 
de coloris de poteaux et lisses 
dans notre gamme RAL :

■ Modulaire
■ Économique
■ Évolutif 
■ Longue portée

Les
produit

+

7035



LISSES ET RECOUVREMENTS 
DE LA GAMME EPSIVOL

Platelages, recouvrements

Lisses

Lisses rectangulaires

Lisses feuillures perforées

Lisses porte-manteaux

Lisses feuillures

Lisses « Z »

Lisses porte-pneus

Aggloméré 19 mm 
au ras de la lisse

Tablette grillagée Mélaminé 19 mm 2 facesTablette tôlée

Traverses

50

RAYONNAGES SEMI-LOURDS | LISSES ET RECOUVREMENTS POUR GAMME EPSIVOL

www.rayonor.fr

Traverses de répartition
Elles sont préconisées pour établir une meilleure 
répartition des charges par niveau.



51

STOCKER VOS PNEUS

■  L’Epsivol One configuré avec les lisses porte-pneu est le 
rayonnage adapté aux dimensions de pneumatiques des 
véhicules légers

■  Grâce aux profils avec pan incliné, la lisse conserve 
l'intégrité des pneus stockés

■  Jusqu’à 4 niveaux de stockage et 1800 kg par travée 
(selon configuration)

Caractéristiques techniques

Échelles :
■  Constituée de 2 poteaux 50 x 50 mm, épaisseur 1,2 mm 

profilés et galvanisés
■  Poteaux assemblés par des traverses et diagonales 

profilées et galvanisées, boulonnées aux poteaux
■  Perforations des poteaux au pas de 50 mm

Niveaux :
■  Lisses de profil porte-pneu (profil avec pan incliné, 

spécialement conçu pour les pneus)

Stockez vos 
pneus, vos 
rouleaux 

ou bobines…

RAYONNAGES SEMI-LOURDS | RAYONNAGE EPSIVOL ONE POUR PNEUS

1,75 m 
ou +

de 1 
à 2,25 m

de 0,4 m 
à 0,5 m

■ Le top 
du top du 
stockage pour 
pneumatiques

Les
produit

+

www.rayonor.fr
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RAYONNAGES SEMI-LOURDS | RAYONNAGE DYNAMIQUE À GALETS

www.rayonor.fr

FACILITER LE PICKING : LE RAYONNAGE 
EPSIVOL DYNAMIQUE

Les cadres auto-porteurs apportent une réponse efficace 
et économique à tous vos systèmes de préparation de 
commandes pour bacs plastiques et cartons.

■  Trajet des préparateurs considérablement diminué 
jusqu’à 75 % de réduction du temps de préparation

■  Conception ergonomique pour une préparation 
plus efficace

■   Optimisation de l’espace disponible par réduction 
du nombre d’allées de préparation

■   Meilleure rotation FIFO des produits 
(premier entré, premier sorti)

■   Installation simple et rapide
■  Aucune maintenance 

Guide d’introduction
(à la dépose)

Le connecteur universel 
permet de fixer les cadres 
aux montants d’échelles.

Nappes avec butée franche

Nappes avec présentoir 5°

Nappes avec présentoir 15°

Nappes avec présentoir réglable 0 à 30°
Plage amovibleButée

Guide
de dépose

 Articulation

La solution inclinée
offre une excellente vision 

et facilite le picking des 
produits.

Les
produit

+ ■   Gain de productivité
■   Adaptable
■   Efficace



La solution personnalisable idéale pour optimiser 
votre picking : cartons, box, vrac...

■ Longue portée configurable en fonction de vos besoins et 
souhaits. Coloris standards : poteaux peints en gris anthracite RAL 
7024 et lisses en gris clair RAL 7035
■  Plancher agglo 30 mm ou 38 mm découpé à dimension
■  Garde-corps fixé en applique pour optimiser l’espace au sol
■ Nouvelle conception pour un montage rapide

GAGNER DES MÈTRES LINÉAIRES : 
LA PLATEFORME SUR 
RAYONNAGE EPSIVOL

53

RAYONNAGES SEMI-LOURDS | PLATEFORME SUR RAYONNAGE EPSIVOL

■   Montage rapide
■ Picking optimisé
■ Adaptable

Les
produit

+

www.rayonor.fr
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STOCKER AVEC LE RAYONNAGE FLIPLUS 
JUSQU'À 500 KG

Caractéristiques générales
Les poteaux :
■  Profil C 50 x 30 x 15 mm
■  Perforation au pas de 62,5 mm ou 31,25 mm
■  Charge admissible jusqu'à 500 kg/niveau

Les tablettes :
■  2 types de tablette :
  • Tubulaire en tubes 20 x 20 et 35 x 20 mm soudés avec 4 

pattes d’accrochage à 3 griffes
• Tôlée ép. 0,8 mm pliée et soudée sur cadre tubulaire

Le dessus de tablette :
■  Isobois naturel 3 mm
■  Aggloméré 8 mm
■ Grillagé
■  Tôle galvanisée 1 mm

Les accessoires :
■  Pied plastique
■  Platine 110 x 50 x 3 mm galvanisée ou peinte soudée
■  Fond et côté
■  Goupille de sécurité
■  Dessus grillagé posé sur tablette ou soudé en maille 

50 x 50 mm, ép. fil 3,5 mm

1.  Tablette tubulaire
3.  Tablette tôlée

2.  Tablette grillagée
4.  Dessus aggloméré 8 mm

43

21

RAYONNAGES SEMI-LOURDS | FLIPLUS

de 1 
à 8,5 m

de 1 
à 1,5 m

de 0,3 m 
à 1,2 m

Les
produit

+
■ Robuste : tubulaire mécanosoudé
■ Montage sans outil : monobloc
■ Évolutif

5015

STANDARD

70351028 1013 2004 3000 5010 5018 60117024 9005 9006 9010

La touche esthétique
de nombreuses possibilités 
de coloris de poteaux et tablettes 
dans notre gamme RAL :

www.rayonor.fr
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STOCKER JUSQU'À 330 KG AVEC LE 
RAYONNAGE ADAPTIV

Les poteaux : 
■ Profil 43 x 39 mm
■  Perforations latérales embouties au pas de 

25 mm pour la fixation des traverses de tablettes
■  Perforations fines en façade pour la fixation 

d’accessoires au pas de 50 mm 
■  Dimensions des montants : hauteurs de 1000 mm à 

7500 mm par multiples de 250 mm
■  Capacité de charge : jusqu’à 3000 kg selon 

configuration
Deux types de pieds : 
■  Platine métal galvanisé 100 x 57 x 3 mm perforée 

ø 10,5 mm pour chevillage sol béton 
■  Pied plastique
La tablette : 
■ Tôle pliée et clinchée de 0,6 mm d’épaisseur 
■ Hauteur tablette : 32 mm 
■ Tablette perforée sur le dessus au pas de 50 mm 
■ Assemblage des tablettes par l’intermédiaire de 
traverses fixées entre 2 montants

Multitude de solutions adaptées pour vos installations, 
des plus simples aux plus complexes.

Porte-bacs normes EU

RAYONNAGES SEMI-LOURDS | ADAPTIV

de 1 
à 7,5 m

de 0,75 
à 1,3 m

de 0,3 
à 1,2 m

■ Modulable
■  Montage facile
■  Réglage fin : 

pas de 25 mm
■ Complet : nombreux 
    accessoires
■  Galvanisé ou peint

Les
produit

+

www.rayonor.fr
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RAYONNAGES SEMI-LOURDS | ACCESSOIRES POUR ADAPTIV

www.rayonor.fr

UN LARGE PANEL D’ACCESSOIRES

Tablette grillagée pour 
votre conformité sprinklage
■  Plateau monobloc qui répond aux référentiels anti-

incendie APSAD R1 (solution de stockage nécessitant une 
surface ouverte à +70 %)

■  Gamme grillagée avec des capacités de charges adaptées 
aux besoins les plus courants : 200 kg / niveau

■  Maille 50 x 50 mm pour le stockage des petites 
dimensions

■  Améliore la visibilité des produits et la luminosité naturelle 
de l’installation

Tablette tôlée
■  Tablette répondant aux besoins à partir de 150 kg 

par niveau

■  Les charges évoluent et deviennent plus 
conséquentes ? Augmentez simplement et 
rapidement la charge jusqu‘à 330 kg par le simple 
ajout de renforts optionnels

Fond galvanisé tôlé
 Ils permettent de cloisonner l’accès arrière du rayonnage.

Fond galvanisé perforé
Permettent, avec l’utilisation de broches fil (p. 103), le stockage 
d’articles au conditionnement perforés. Existe aussi en version 
support pour bacs à becs        .

Côté galvanisé tôlé
Permettent de cloisonner l’accès latéral du rayonnage. 
Protègent les stocks de la lumière et de la poussière.

Côté galvanisé perforé
Uniquement en extrémité, ils permettent l’utilisation de 
broches supports blister ou broches simples (p. 103), 
en tête d’allées / gondoles directement intégrées au 
rayonnage.

Tablettes

Fonds et côtés

1

2

2

33

6
4

5

6

5

4

1
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RAYONNAGES SEMI-LOURDS | ACCESSOIRES POUR ADAPTIV

Et plein d’autres accessoires : 
■ Renforts de tablettes
■ Façades de tablettes
■ Butées tôlées
■ Fonds et côtés grillagés
■ Tablettes inclinées
■ Liaisons inter-tablettes
■ Supports tapis/penderie
■ Plinthes
■ Lisses porte-pneus
■ Bacs de rétention
■ Indicateurs d’allées

5015Galvanisé

STANDARD

70351028 1013 2004 3000 5010 5018 6011 7024 9005 9006 9010

•

•
•

1

3

2

2

3

1 Portes

Tiroirs coulissants

Séparations

La touche esthétique
de nombreuses possibilités 
de coloris de poteaux et tablettes 
dans notre gamme RAL :

www.rayonor.fr
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RAYONNAGES SEMI-LOURDS | PLATEFORME SUR RAYONNAGE ADAPTIV

GAGNER DES MÈTRES LINÉAIRES : 
LA PLATEFORME SUR 
RAYONNAGE ADAPTIV

Bon à savoir :

S'utilise soit en mezzanine 
sur rayonnage        ou en 

rayonnage traversant       .

Les
produit

+
■ Montage rapide
■ Gain d'espace grâce au 
garde-corps en applique
■ Adaptable à vos 
bâtiments

www.rayonor.fr

1
2

1

2

La robustesse et le concept du rayonnage Adaptiv assurent une grande rigidité et permettent l’installation d’une 
plateforme, de casiers passerelle.



EXEMPLE DE RÉALISATION

59

RAYONNAGES SEMI-LOURDS | EXEMPLES DE RÉALISATION

www.rayonor.fr

Réalisation d'une plateforme sur rayonnages traversants avec allées de circulation en caillebotis.
Parfaitement adaptée aux obligations liées au sprinklage.
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RANGER VOS CHARGES LONGUES 
À LA VERTICALE

Caractéristiques générales

■  Échelles coniques H. 2500 et 3000 mm
■  Lisses perforées L. 1500 et 1800 mm
■  Séparateurs arceaux, tubes et porte-étiquettes
■  Socle galvanisé P. 340 et 500 mm

RAYONNAGES SEMI-LOURDS | STOCKAGE VERTICAL

■  Adapté au stockage de longueurs : 
tubes, tuyaux, tasseaux, profilés...

■  Réglage facile des séparateurs

Les
produit

+

Epsivol vertical double face

Epsivol personnaliséEpsivol vertical simple face 

www.rayonor.fr



LÉGERS
RAYONNAGES

Stocker vos produits légers 
d’atelier ou de bureau 

Jusqu’à 300 kg par niveau
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RAYONNAGES LÉGERS | QUICK'TUBE

STOCKER JUSQU'À 220 KG : 
LE QUICK'TUBE 

de 2 
à 2,5 m

de 1 
à 1,5 m

de 0,3 m 
à 0,7 m

■  Économique
■  Montage facile, sans vis ni boulon
■  Pratique

Les
produit

+

STANDARD

7024

Tablettes tubulaires 
Pour le stockage de charges conditionnées 
(cartons, caisses, boîtes d'archives...).

Coloris :

Isobois naturel 
Pour le stockage de petits produits (petits 
cartons, flacons, bouteilles...).

Tablettes et dessus de tablettes

www.rayonor.fr

RAYONNAGES LÉGERS | FLIP
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Caractéristiques générales

Le poteau :
■  Profil C 40 x 20 x 10 mm, épaisseur 1,5 mm
■  Perforation au pas de 62,5 mm ou 31,25 mm
■  Charge maxi 1500 kg par travée (avec un écart 

maximum de 500 mm entre les tablettes et la 1ère 
tablette à 125 mm du sol)

La tablette :
■  Élément monobloc en tube section 20 x 20 mm
■  Structure soudée 4 pattes d’accrochage à 2 

griffes

STOCKER JUSQU'À 233 KG : 
LE RAYONNAGE FLIP

RAYONNAGES LÉGERS | FLIP

5015

La touche esthétique
de nombreuses possibilités 
de coloris de poteaux et tablettes 
dans notre gamme RAL :

STANDARD

7035 1028 1013 2004 3000 5010 5018 60117024 9005 9006 9010

de 1 
à 3 m

de 0,75 
à 1,5 m

de 0,3 m 
à 1,2 m

Montage facile par simple emboîtement des 
tablettes dans les perforations du poteau.
Déplacement d’un niveau de tablette aisé sans 
démonter le reste du rayonnage.

■  Montage facile, sans vis ni boulon
■  Pratique
■ Robuste : monobloc mécano-soudé

Les
produit

+

Idéal pour stocker des boîtes, des cartons, des bacs, des archives, de l'outillage...

www.rayonor.fr
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LES ACCESSOIRES

Dessus de tablettes

Tablettes spéciales

Fonds

Accessoires divers

Séparations

Tablettes

Tablettes tubulaires Tablettes spéciales 
picking cartons 
1340 x 1200 mm

Tablettes tôlées

Isobois naturel

Dessus tôle galvanisée

Fonds arrières 
laqués blancs

Arrêtoir de côté Indicateurs d'allée Entretoise de jumelage

Fonds centraux 
laqués blancs

Séparations coulissantes

Isobois laqué blanc

Dessus tôle peinte

Grillagé

Tablette porte-cintre

RAYONNAGES LÉGERS | ACCESSOIRES POUR FLIP

www.rayonor.fr

RAYONNAGES LÉGERS | STOCKAGE ARCHIVES
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RAYONNAGES LÉGERS | ACCESSOIRES POUR FLIP

RANGER VOS ARCHIVES 
AVEC LE FLICLASS 

Rayonnage tôlé
Adapté pour le classement de vos
dossiers suspendus.
Jusqu'à 200 kg par niveau.

Rayonnage tubulaire + isobois
Permet le stockage de vos caisses, 
boîtes archives et classeurs.
Jusqu'à 233 kg par niveau.

RAYONNAGES LÉGERS | STOCKAGE ARCHIVES

Pour vos boîtes d'archives, dossiers suspendus ou classeurs : le rayonnage Fliclass.

Les
produit

+

5015

La touche esthétique
de nombreuses possibilités 
de coloris de poteaux et tablettes 
dans notre gamme RAL :

STANDARD

7035 1028 1013 2004 3000 5010 5018 60117024 9005 9006 9010

www.rayonor.fr
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RAYONNAGES LÉGERS | FLIP

www.rayonor.fr

RAYONNAGES LÉGERS | EPSILINE

OPTIMISER VOS VOLUMES AVEC 
LE RAYONNAGE TUBULAIRE FLIP

Le rayonnage Flip peut être personnalisé à vos 
couleurs, avec des fonds, des côtés grillagés ou 
des isobois...

Isobois pour utilisation en double face

Rayonnage picking cartons double face (H 4,5 x P 1,2 m)

Échelles personnalisées en rouge RAL 3000



RAYONNAGES LÉGERS | FLIP RAYONNAGES LÉGERS | EPSILINE

67www.rayonor.fr

STOCKER JUSQU'À 300 KG : 
LE RAYONNAGE EPSILINE

Caractéristiques générales

Le montant :
■  Profil T section 40 x 37 mm au pas de 40 mm à 

l'intérieur des montants

La tablette :
■ Un ensemble composé de traverses à emboîter en 
longueur et profondeur

Le dessus de tablette :
■  Isobois naturel 3 mm
■  Isobois laqué blanc 3 mm
■  Tôlée galvanisée

Accessoires :
■  Pied plastique
■  Platine métal galvanisée 67 x 52 x 2,5 mm
■  Clips de jumelage pour poteau dos à dos
■  Platine de calage

Montage simple et 
rapide avec un faible 
encombrement des 
tablettes au transport.
Montage par simple 
emboîtement des 
façades et des 
barreaux. 

de 1,76 
à 3 m

de 1 
à 1,5 m

de 0,3 m 
à 1 m

Les
produit

+
■  Polyvalent
■ Pratique (sans vis ni boulon)
■ Esthétique (aucune 
perforation en façade)

Idéal pour stocker 
cartons, caisses, boîtes : 

tubulaire + isobois

ou des produits gras : 

tôlé galvanisé

5015Galvanisé

STANDARD

70351028 1013 2004 3000 5010 5018 6011 7024 9005 9006 9010

La touche esthétique
de nombreuses possibilités 
de coloris de poteaux et tablettes 
dans notre gamme RAL :
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STOCKER JUSQU'À 208 KG : 
LE RAYONNAGE EPSILON 
TÔLÉ GALVANISÉ

Échelle :
■  Ouverte ou tôlée pleine
■  2 montants en profil T section 40 x 37 mm 

au pas de 40 mm
La tablette :
■   Tôlée ép. 0,8 mm réglable au pas de 40 mm

RAYONNAGES LÉGERS | EPSILON TÔLÉ GALVANISÉ

de 1 
à 3 m

de 1 
à 1,25 m

de 0,3 m 
à 0,6 m

Les
produit

+
■ Évolutif 
■ Pratique 
■  Esthétique
■  Complet : portes, échelles 

pleines, fonds tôlés...
■ Modulaire

5015Galvanisé

STANDARD

70351028 1013 2004 3000 5010 5018 6011 7024 9005 9006 9010

La touche esthétique
de nombreuses possibilités 
de coloris de poteaux et tablettes 
dans notre gamme RAL :

www.rayonor.fr

Principalement utilisé en industrie, le rayonnage Epsilon tôlé galvanisé est un rayonnage équipé de tablettes 
adaptées au stockage de matériel léger, produits gras ou huileux.

Sa très large gamme d’accessoires permet d’organiser et ranger tous vos produits.
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STOCKER JUSQU'À 208 KG : 
LE RAYONNAGE EPSILON PEINT

Les tablettes :
■  Tôlée ép. 0,8 mm réglable au pas de 

40 mm perforée ou non
■  Grillagée
■  Longueur 1000 mm ou 1250 mm
■   Profondeur : 300 mm, 388 mm, 500 

mm ou 600 mm

Échelle :
■  Ouverte ou pleine
■  Profil T 40 x 37 mm au pas de 40 mm

Galvanisé : produits huileux et gras 
Tôlé et peint : vrac, sachets, flacons, 
pochettes...

RAYONNAGES LÉGERS | EPSILON PEINT

de 1 
à 3 m

de 1 
à 1,25 m

de 0,3 m 
à 0,6 m

Les
produit

+ ■ Esthétique
■ Pratique
■ Adaptable

www.rayonor.fr
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UN RAYONNAGE POLYVALENT 
ET ESTHÉTIQUE

Échelles ouvertes

Échelles fermées (assemblage en usine)

Tablettes tôlées ou perforées peintes

Fonds tôlés peints

Plinthes basses peintes

Séparateurs tôlés (pour tablettes perforées)

Casiers avec séparations réglables

Séparations coulissantes

Séparations fil (pour tablettes perforées)

Tiroirs télescopiques sur glissières

Portes avec serrure (plinthe incluse)

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

11

4

10

3

5

7

8

9
6

RAYONNAGES LÉGERS | EPSILON PEINT POUR VOS BUREAUX

5015

La touche esthétique
de nombreuses possibilités 
de coloris de poteaux et tablettes 
dans notre gamme RAL :

STANDARD

7035 1028 1013 2004 3000 5010 5018 60117024 9005 9006 9010

www.rayonor.fr

Au bureau, à l'atelier ou en magasin, le rayonnage Epsilon peint s'adapte à toutes les situations.
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UN RAYONNAGE POLYVALENT 
ET ESTHÉTIQUE

RAYONNAGES LÉGERS | EPSILON PEINT POUR VOS BUREAUX RAYONNAGES LÉGERS | ACCESSOIRES EPSILON

LES ACCESSOIRES

Séparations

Séparations tôlées 
(pour tablettes perforées)

Séparations coulissantes

Réalisation avec tablettes grillagées pour réserve de magasin

Réalisation en point de vente (noir RAL 9005)

Séparations fil 
(pour tablettes perforées)

www.rayonor.fr
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Carter de finition
Selon le type de rayonnage choisit 
dans l'ensemble de la gamme.

Fixation des rayonnages
a   Par équerres à boulonner entre le châssis et 

la base du poteau
b  Fixation du rayonnage sur le carter

a

b

Cabestan
3 branches standard. 
Il se fixe directement 
sur l’axe.

GAGNER DE L'ESPACE : LE RAYONNAGE 
MOBILE SUR RAILS

RAYONNAGES LÉGERS | RAYONNAGE MOBILE

jusqu'à 
3 m

jusqu'à 
12 m

jusqu'à 
1,2 m

www.rayonor.fr

Installation fixe de rayonnages Installation mobile de rayonnages

Jusqu'à 94 % 
de stockage 

supplémentaire

Le rayonnage mobile sur rails coulissants s'utilise en tertiaire, en industrie ou en réserve de magasin. 
Il élimine un grand nombre d'allées de circulation et en conserve une seule.



Les
produit

+

73

Les bases mobiles RAYONOR s’adaptent à 
tous nos modèles de rayonnages légers et 
semi-lourds.

Idéales pour optimiser le stockage de vos 
produits, cette solution est particulièrement 
adaptée à l’archivage de boîtes, de cartons, de 
pochettes ou de pièces détachées.

Equipées en série de système anti-devers, les 
bases mobiles peuvent être équipées de serrures 
pour plus de sécurité.

■ Gain de mètres linéaires de stockage :
archives, caisses, vêtements, cartons, pièces 
détachées...
■ Adaptable facilement à toutes configurations de 
bâtiments
■ Fabriqué avec des composants indépendants et 
compacts
■ Transmission par chaîne au niveau de la colonne

RAYONNAGES LÉGERS | RAYONNAGE MOBILE

www.rayonor.fr
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STOCKER EN SALLE BLANCHE, 
CHAMBRE FROIDE OU MILIEU HUMIDE

Conçu pour résister à une température de -40 °C à +80 °C, c’est le produit idéal pour l’équipement des 
chambres froides ou salles blanches.

Les multiples combinaisons des modules standards en font le système de stockage efficace en alimentaire, 
dans la santé ou dans les loisirs (centres de sport, thalasso, piscine...).

RAYONNAGES LÉGERS | RAYONNAGE HYGIÉNIQUE

Les
produit

+
■ Hygiénique
■ Facile à monter
■ Robuste 
■ Insensible à l'humidité

www.rayonor.fr

jusqu'à 
3 m

jusqu'à 
2 m

jusqu'à 
0,5 m

Rangement pour piscines Bancs de vestiaires



ÉQUIPEMENTS
Une large gamme d’équipements 

pour vos ateliers ou entrepôts
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DÉPLACER VOS CHARGES : 
LES CONVOYEURS

Convoyeur à rouleaux libres
Les transporteurs à rouleaux libres et sans entraînement 
transportent des colis manuellement ou par gravité et 
s'utilisent sur des lignes de montage ou de préparation de 
commandes.

Courbes à rouleaux
Des courbes à rouleaux libres ou motorisés sont également 
disponibles. Des rouleaux coniques maintiennent l’alignement de 
la charge entre les profilés latéraux.

Convoyeur à rouleaux motorisés
Les transporteurs à rouleaux motorisés permettent un convoyage à 
accumulation sans pression de charges à l’aide d’une détection automatique 
des colis. Chaque zone est entraînée par un rouleau moteur relié à des 
rouleaux esclaves par des courroies.

Convoyeur à bande
La bande transporteuse se monte 
sur les rouleaux et transforme 
le transporteur à rouleaux en 
transporteur à bande. Elle couvre une 
zone moteur avec les rouleaux esclave. 
Le montage se fait en usine. 

ÉQUIPEMENTS | CONVOYEURS

Les
produit

+ ■ Gain de temps
■ Réduction des troubles musculo-squelettiques
■ Sécurité accrue

www.rayonor.fr
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TOUTES LES CONFIGURATIONS 
SONT POSSIBLES !

■ Une solution modulaire 
rapide à installer

 
Les modules droits et courbes existent
en différents angles standards et
s’adaptent à votre configuration
de ligne et/ou de bâtiment.

Les modules de convoyeurs
répondent à toutes vos exigences quel que soit 
votre besoin de configuration.

ÉQUIPEMENTS | CONVOYEURS

Les
produit

+ ■ Plus rapide
■ Plus efficace
■ Plus sûr

+

www.rayonor.fr
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ÉQUIPEMENTS | CONVOYEURS ET TOBOGGANS

MONTER OU DESCENDRE 
VOS PRODUITS

Convoyeur à bande

Convoyeur hélicoïdal Convoyeur vertical avec monte-charge

Toboggan

www.rayonor.fr

Vous souhaitez monter ou descendre vos produits en toute sécurité ? RAYONOR vous offre toutes les 
possibilités.
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ÉTABLIS
1  Établi

Caractéristiques générales

■   Dimensions : 
•   Longueurs : 1200, 1500, 1800 ou 2000 mm

    •  Profondeur : 750 mm
■   2 pieds échelle 25/10ème plié en U 80 x 42
■  3 entretoises tôle 25/10ème plié en U 50 x 42
■   Peut être fixé au sol, monté sur roulettes ou vérins
■  Plateau : multiplis hêtre 24 ou 40 mm
    Autres possibilités sur demandes.
■  Dessus et chants poncés, arrêtes chanfreinées
■  Coloris du châssis :

2  Établi avec coffre socle
■  Coffre hauteur 800 mm, profondeur 750 mm
■  Nombre et hauteur de tiroirs personnalisables
■  Coffre fermé à clés centralisées
■  Bloc coffre positionnable à gauche ou à droite de 

l’établi lors du montage
■  Coloris du châssis :

3  Établi réglable
■ Electrique ou à crémaillère
■  Réglable en hauteur pour une meilleure 

ergonomie
■  Coloris du châssis :

1

2

3

Coffres personnalisables 
 
■  Dim. extérieure : L430 x P600 mm
■  Jusqu'à 5 tiroirs 

(1 tiroir H75 + 4 tiroirs H150)
■  Fermeture à clés 
■  Positionnable à gauche ou à droite

Panneau perforé 
■  1 panneau support outils
■  Perforation au carré 10 x 10 au pas 

de 38 mm
■  2 montants perforés 60 x 30
■  Assortiment de 15 crochets supports 

outils

Support bacs à becs sur 
fond perforé
■  Permet d'accrocher vos bacs à 

becs sur un panneau perforé 

Options :

ÉQUIPEMENTS | ÉTABLIS

A crémaillère (jusqu'à 1 tonne) Électrique (jusqu'à 300 kg)

5015

5015

5015

7035

7035

7035

7016

7016

7016

■

www.rayonor.fr
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1  Plan de travail

■   Dimensions : 
•   Longueurs : 1200 à 2000 mm

    •  Profondeur : 750 mm
■  Châssis hauteur 900 mm sur plateau
■  2 pieds mécano soudés tube 40 x 40
■   3 entretoises tôle 25/10ème plié en U 60 x 40
■  4 embouts plastiques de protection au sol
■  Panneau : stratifié 19 mm
■  Coloris du châssis :

Existe en réglable en hauteur pour une meilleure 
ergonomie : électrique ou à crémaillère.

2  Epsitable

■  Échelles soudées profondeur 700 mm
■  Hauteurs : 726, 851 et 914 mm
■ Perforation à raz pour pose de plateau sur lisse
■ Platine soudée 110 x 50 x 3 mm
■  4 perforations diamètre 7 mm pour fixation du 

plateau

 

 
3  Table ergonomique électrique

■  Plateau mélaminé ou multiplis 
Épaisseur 19 à 28 mm 

■  Réglable électriquement de 728 à 1128 mm
■ Longueurs : 1200, 1500, 1800, 2000 mm
■ Profondeur : 750 mm

1

2

PLANS DE TRAVAIL

ÉQUIPEMENTS | PLANS DE TRAVAIL

5015

STANDARD

70351028 1013 2004 3000 5010 5018 60117024 9005 9006 9010

3

5015 70357016

www.rayonor.fr
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BACS À BEC

RAL5015

RAL3020

vendus par carton

Une flexibilité et une fonctionnalité maximale caractérise la nouvelle 
génération de bacs à bec : grâce à un système modulaire d'accessoires 
sophistiqués, ils peuvent être compartimentés en longueur ou en 
largeur, équipés de fenêtres, protégés de la poussière et étiquetés.

Parfait pour organiser et ranger dans vos rayonnages.

BACS MODULAIRES

BACS AVEC SÉPARATEURS EXTRA-PLATS

ÉQUIPEMENTS | BACS À BEC

Dim. ext. (L x l x H) en mm Litrage Qté 
par carton

120 x 103 x 62 0,75 L 100

165 x 103 x 83 1 L 48

240 x 145 x 125 3,5 L 38

345 x 207 x 165 10 L 20

485 x 303 x 190 30 L 12

580 x 363 x 250 52 L 4

240 x 103 x 83 2 L 28

335 x 145 x 125 6 L 16

vendus par carton

Dim. ext. (L x l x H) en mm Litrage
85 x 102 x 50 0,21 L

160 x 102 x 75 0,77 L

220 x 102 x 75 1,08 L

225 x 150 x 125 3,97 L

315 x 150 x 125 4,5 L

350 x 210 x 150 8,6 L

350 x 210 x 200 11,7 L

500 x 310 x 200 25 L

500 x 310 x 300 38,2 L

Dim. ext. (L x l x H) en mm Litrage
300 x 117 x 90 2,4 L

300 x 156 x 90 3,4 L

300 x 234 x 90 5,35 L

300 x 234 x 140 8,3 L

400 x 117 x 90 3 L

400 x 156 x 90 4,7 L

400 x 234 x 90 7,32 L

400 x 234 x 140 11,4 L

Dim. ext. (L x l x H) en mm Litrage
500 x 117 x 90 4,2 L

500 x 156 x 90 5,9 L

500 x 234 x 90 9,3 L

500 x 234 x 140 14,5 L

600 x 117 x 90 5,1 L

600 x 156 x 90 7,18 L

600 x 234 x 90 11,3 L

600 x 234 x 140 17,6 L

www.rayonor.fr
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Pratiques, fiables et éprouvés.
Avec ou sans poignées, ajourés ou 
non, avec ou sans couvercle.

Dimensions :
Longueurs : 20, 30, 40, 60, 80 cm
Largeurs : 20, 30, 40, 60 cm
Hauteurs : 7,5, 12, 17, 22, 27, 32, 42, 52 cm
 
Palette plastique vendue séparemment.

Le volume maximal des caisses palettes permet 
d’économiser du temps et de l’argent lors du transport, 
de la manipulation et du stockage.

■ Jusqu’à 3,5 tonnes de charge
■ Injecté en une seule pièce
■ Couvercle en option

Dimensions : 1000 x 1200 x 740 mm (L x l x H) 
Capacité : 610 L

Dimensions : 800 x 1200 x 740 mm (L x l x H) 
Capacité : 470 L

BACS EURO ET 
PALETTE PLASTIQUE CAISSES PALETTES

■ Pour palettes EURO 800 x 1200 mm

RÉHAUSSES PALETTES

ÉQUIPEMENTS | BACS EURO, CAISSES ET RÉHAUSSES PALETTES

Les
produit

+ ■ Robuste
■ Économique
■ Alimentaire

Electro-galvanisé 
800 x 1200 x 1015 mm (L x l x H) 

Maillage 65 x 120 mm

Réhausse bois empilable 
800 x 1200 x 200 mm (L x l x H) 
Autres dimensions disponibles

www.rayonor.fr
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Armoires hautes 
à portes battantes
■  Corps monobloc en tôle pliée 10 et 8/10ème

■ Hauteur 1950 mm, longueur 1000 mm, 
    profondeur 500 ou 665 mm
■  Livrée avec 4 tablettes réglables au pas de 25 mm
■  Charge admissible par tablette 150 kg
■   2 types de portes :  

•   battantes pleines
    •   battantes transparentes
■ Ouverture des portes à 240°
■  Fermeture 2 points par serrure à clé encastrée
■  Norme Française Mobilier technique

Armoires basses 
à portes battantes
■   Corps monobloc
■   2 étagères avec ou sans tiroir
■ Dimensions :   950 x 500 x 1000 mm (L x P x H)

ARMOIRES D’ATELIER

ÉQUIPEMENTS | ARMOIRES D’ATELIER, TABLE PIQUE-NIQUE ET BANCS

TABLE PIQUE-NIQUE ET BANCS

Armoire de 
rangement et 
d'entretien
Dimensions :
■   H1800 x P500 mm
■   Largeur 600 ou 800 mm

Bancs empilables
Idéal pour l’utilisation en vestiaires, collectivités, etc.

■   Structure en tube d’acier diamètre ø 25 mm 
avec embouts plastique aux pieds

■  Assise composée de 3 lattes en hêtre multiplis vernis
■   Epoxy brun
■   Hauteur : 450 mm
■ Longueur : 1200 et 2000 mm

Table pique-nique
■   Dimensions : 1800 x 1625 x 750 mm (L x P x H)
■ Épaisseur : 42 mm 
■   Bois traité autoclave

www.rayonor.fr
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Sièges d ’atelier
Une gamme complète pour couvrir tous les besoins 
liés à votre environnement de travail.

1  Assis debout
■   Réglable en hauteur par crémaillère 

de 60 à 83 cm
■   Ergonomique

2  Sièges réglables
■   Rotation de l'assise à 360°
■   5 roulettes
■   Différents modèles disponibles

3  Chaises coque
Idéal pour l’utilisation en vestiaires, collectivités, etc.
■   Polyvalente et très résistante
■  Empilables
■  Piétement en tube chromé ou époxy
■ Système d'accroche en option pour les maintenir 
alignées

4  Chaises MUSE
Chaise pour équipement de réfectoires, 
salles de réunions, ou encore chaise d’appoint.
■   Coque moulée très résistante
■  Empilables
■  Coloris standards : blanc, noir, vert, bleu ciel, orange
■  Polypropylène renforcé avec de la fibre de verre
■  Résistant aux UV et intempéries
■  Hauteur de l'assise : 450 mm

3

2

SIÈGES ET CHAISES

ÉQUIPEMENTS | SIÈGES ET CHAISES

4

1

www.rayonor.fr
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Une gamme complète de vestiaires, pour répondre à tous les types de besoins.
Configurables par module, de une à trois portes, ils s’intégreront parfaitement à votre surface 
disponible.

1   Vestiaires monoblocs 
pour industrie propre 

■  Disponible en 1, 2 ou 3 portes
■  Fermeture par serrure ou cadenas
■  Tablette de séparation
■  Tige pour cintres
■ Coloris du corps : gris RAL 7035
■ Coloris des portes :

Nombre
de portes

Dimensions
(L x P x H)

1 300 x 500 x 1800
2 600 x 500 x 1800
3 900 x 500 x 1800

2   Vestiaires superposés 
■   Disponible en 2, 4 ou 6 portes
■   Fermeture par serrure ou cadenas
■  Tige pour cintres
■ Coloris du corps : gris RAL 7035
■ Coloris des portes :

Nombre
de portes

Dimensions
(L x P x H)

2 300 x 500 x 1740
4 600 x 500 x 1740
6 900 x 500 x 1740

1

2

Armoires à balais ou de rangement
■  1 tablette supérieure avec tringle porte cintres
■  4 tablettes pour séparer 4 compartiments
■  Condamnation serrure à clés 3 points
■ Coloris du corps : gris RAL 7035
■ Coloris des portes :

Dimensions :

Largeur Profondeur Hauteur

600, 800 500 18003

3

VESTIAIRES POUR 
LES ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS

ÉQUIPEMENTS | VESTIAIRES

7035 1018 3020 6018 70165017

7035 1018 3020 6018 70165017

7035 1018 3020 6018 6019 7016 10195015

Jeu de pieds en option

www.rayonor.fr



86

4   Vestiaires monoblocs 
pour industrie 
salissante

■  Disponible en 1, 2 ou 3 portes
■   Fermeture par serrure ou cadenas.
■  Tablette de séparation 
■  Séparation verticale entre partie 

propre et salissante
■  Tige pour cintres

Portes Dimensions (L x P x H)

1 400 x 500 x 1800
2 800 x 500 x 1800
3 1200 x 500 x 1800

4

Vestiaires métalliques portes en L
■  Disponible en 2, 4 ou 6 portes
■  Serrure simple
■  Butées en caoutchouc pour fermeture silencieuse

Dimensions :

Portes Dimensions (L x P x H)

2 400 x 500 x 1800
4 800 x 500 x 1800
6 1200 x 500 x 1800

5

5

VESTIAIRES POUR 
LES ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS

ÉQUIPEMENTS | VESTIAIRES

Autres possibilités. N'hésitez pas à nous consulter.

Vestiaires en PEHD Vestiaires chauffants Vestiaires ventilés

7035 1018

Coloris des portes disponibles

3020 6018 70165017

www.rayonor.fr



Nombre 
de marches H. plateforme Dimensions

(L x P x H)
Dimensions
plateforme

Hauteur
garde-corps

2 510 545 x 630 x 1510

408 x 480 10003 760 545 x 756 x 1760
4 1010 545 x 882 x 2010
5 1260 545 x 1008 x 2260

Caractéristiques générales
■   Disponible de 5 à 15 marches en aluminium pour atteindre une hauteur 

de plateforme maximale de 3460 mm
■  Charge max. 150 kg
■  Garantie 10 ans
■  Stabilisateurs orientables
■  2 mains courantes
■   Chaîne de sécurité sur la plateforme
■  Assemblage très simple : 3 parties à emboîter

Nbr
marches

Plateforme Dimensions hors tout
L x P x HHauteur Intérieur

5 1165

570 x 550

1060 x 738 x 2062
6 1400 1175 x 738 x 2292
7 1620 1290 x 738 x 2522
8 1850 1405 x 931 x 2752
9 2080 1520 x 931 x 2982
10 2310 1635 x 931 x 3212
11 2540 1750 x 931 x 3442
12 2770 1870 x 1232 x 3672
13 3000 1985 x 1232 x 3902
14 3230 2100 x 1232 x 4132
15 3460 2215 x 1232 x 4362

ESCABEAUX ÉTROITS

ESCABEAUX À IMMOBILISATION ESCABEAUX À IMMOBILISATION 
AUTOMATIQUEAUTOMATIQUE

ÉQUIPEMENTS | ESCABEAUX
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Monte-charge en option

www.rayonor.fr

Les
produit

+
■  Construction robuste entièrement mécano-soudée
■  Légers, compacts et maniables
■ Barre de sécurité anti-chute
■ Marches auto-porteuses anti-dérapantes
■   Garde-corps de sécurité avec butées anti-glisse et 

plateforme en tôle alu larmée antidérapante
■   Roulettes avant non-tâchantes
■  Charge max. 150 kg
■  Garantie 10 ans



Légères, ces plateformes en aluminium permettent d’effectuer 
en toute sécurité des opérations d’installation ou de 
maintenance.

■ 4 roues pivotantes dont 2 autobloquantes ø 80 mm
■ Stabilisateurs orientables
■ Large plateforme 480 x 770 mm

PLATEFORMES DE MAGASINAGE

ÉQUIPEMENTS | PLATEFORMES DE MAGASINAGE
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Nbr
marches H. plateforme H. d'accès Dimensions Hauteur

garde-corps

3 620 2500 730 x 1130 x 1720

1070

4 870 2700 740 x 1280 x 1930
5 1080 2900 760 x 1445 x 2145
6 1330 3100 820 x 1605 x 2380
7 1540 3300 860 x 1740 x 2620
8 1745 3500 895 x 1870 x 2820
9 1950 3800 950 x 1985 x 3040
10 2190 4000 985 x 2145 x 3270
11 2395 4200 1040 x 2275 x 3475
12 2610 4400 1075 x 2410 x 3690
14 3050 4800 1160 x 2650 x 4130
15 3285 5050 1220 x 2750 x 4370
16 3475 5250 1245 x 2930 x 4535

Existe aussi en version pliable (jusqu'à 11 marches)

Les
produit

+ ■ Robuste
■ Livrée semi-montée (stabilisateurs
et poignées à fixer)

www.rayonor.fr
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L. x P. 1 2 3
1000 x 400 mm  18 litres  18 litres  17 litres
1000 x 500 mm  22,5 litres  23 litres  21 litres
1000 x 600 mm  27 litres  27,5 litres  25 litres
1000 x 800 mm  36,5 litres

Caractéristiques générales
■  Poteaux H. 2000 mm gris anthracite RAL 7024
■ Tablettes et bacs gris RAL 7035
■ Montage facile
■ Niveaux réglables au pas de 31,25 ou 62,5 mm
■ Bacs en tôle épaisseur 1,2 mm
■ Hauteur bacs 50 mm
■ 3 types de bacs disponibles

1

2 3

Caractéristiques générales
■ Fonds, côtés et toit grillagé 50 x 50 mm
■   Double porte cadenassable 2 x L. 900 mm
■ Capacité max. : 350 kg UR par niveau
■ Platelages fil électro-zingués + traverses de répartition
■ Bac de rétention 375 litres, prof. 800 mm à poser au sol
■ 2 ou 3 niveaux

Hauteurs Longueurs Profondeurs

 2000 mm  1800 mm  600 mm
 2500 mm  1800 mm  800 mm

RAYONNAGES DE RÉTENTION
Destinés au stockage des produits polluants (huiles, solvants, phytosanitaire...).

Rayonnages mi-lourds

Rayonnages légers

En complément 
de notre gamme 

Epsivol 
voir p. 48

En complément 
de notre gamme 

Flip 
voir p. 63

ÉQUIPEMENTS | RAYONNAGES DE RÉTENTION

Option grillagée

www.rayonor.fr

1.  Bac indépendant 
posé

2.  Bac avec 
connecteurs soudés

3.  Bac avec structure 
tubulaire supérieure
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Bacs en acier galvanisés à chaud 
et manutentionnables chargés
■ Adapté aux hydrocarbures, solvants et huiles
■ Conforme ISO 1461 contre la pollution des eaux et sols

Bacs de rétention PEHD (polyéthylène haute densité)
Ces bacs sont parfaitement adaptés aux produits corrosifs comme la soude, les acides...*

* Version noire : PEHD recyclé

Nombre fûts Capacité Dim. utiles (mm)
1 225 L 925 x 755 x 555
2 240 L 1310 x 910 x 380
4 450 L 1280 x 1280 x 485

Container Capacité Dim. utiles (mm)
1 1100 L 1380 x 1280 x 1000
2 1760 L 2500 x 1300 x 530

Nombre fûts Capacité Dim. utiles (mm)
2 220 L 826 x 1230 x 330
4 440 L 1250 x 1220 x 415

RÉTENTION DE FÛTS

ÉQUIPEMENTS | RÉTENTION DE FÛTS

Option stockage 
vertical

www.rayonor.fr



Transpalettes
Caractéristiques générales
■  Capacité de charge : 2500 kg
■  Boggies doubles en polyuréthane (non 

marquant)
■  Roues directrices en polyuréthane
■  Finition jaune
■ Garantie 1 an

TRANSPALETTES ET DIABLES

ÉQUIPEMENTS | TRANSPALETTES ET DIABLES

91

Diables 
■ Poignées ouvertes ou fermées
■ Roues caoutchouc, pneumatique increvable ou étoile
■ Bavettes fixes ou repliables

Toutes les solutions chez RAYONOR. Contactez-nous !

www.rayonor.fr



ÉQUIPEMENTS | MANURACKS
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Il peut être installé sous forme de stockage traditionnel 
avec allées de circulation ou en stockage de masse par 
accumulation, ou pour stocker un accroissement ponctuel de 
palettes.

Hauteur d’installation : jusqu’à 9 mètres

La base accueille 3 hauteurs de tubes : 1050, 1680, 2100 mm.

Tube de diamètre 60 rétreint.

L’ajout ou le retrait des palettes se fait sans affecter 
l’installation de stockage.

Caractéristiques de la base simple :

 ■ Dimensions extérieures : 1545 x 1180 mm 
■ Hauteur de passage des fourches : 110 mm 
■ Passage utile entre tubes : 930 x 1300 mm

Le Manurack double est adapté au gerbage de  
2 palettes « Europe » (800 x 1200) mises de front.

Il accepte les mêmes tubes que le modèle dit simple.

 
Caractéristiques de la base double :

 ■ Dimensions extérieures : 1235 x 1985 mm 
 ■ Hauteur de passage des fourches : 110 mm 
 ■ Passage utile entre tubes : 990 x 1740 mm

Produit Gerbage Finition
Manurack simple

Simple : Double : Galvanisation à chaud  
 

Utilisation en intérieur, 
comme en extérieur

Manurack double
Tube 1050 mm 3/1 2/1
Tube 1680 mm 3/1 2/1
Tube 2100 mm 1/1 1/1

Autres dimensions sur demande

MANURACK SIMPLE

MANURACK DOUBLE

Retrouvez les  
caisses palettes

p. 82

Les
produit

+ ■ Simple
■ Efficace 
■ Rapide à monter
■ Facile à stocker



Chariot universel
■ Plateau en contreplaqué 8 mm
■ Roues ø 200 mm bandage 
    semi-élastique noir
■   2 roues fixes et 2 roues pivotantes 

(disposition rectangle* ou losange**)
■   4 roues pivotantes en option
■ Capacité : 400 kg uniformément 
    répartis
■ Dossier supplémentaire en option

* Disposition rectangle

* Disposition losange

10
00

 m
m

19
50

 m
m

18
50

 m
m

1270 mm

28
0 

m
m

Chariot 4 niveaux
■ Tablettes tubulaires 1250 x 600 mm
■ Base avec plateau aggloméré 8 mm
■ Tablettes supérieures avec isobois
■ Roues ø 200 mm bandage 
semi-élastique noir
■ 2 roues fixes et 2 roues pivotantes 
(disposition rectangle uniquement)
■ Capacité : 400 kg uniformément 
répartis sur le chariot
■ Poignée en option

Chariot sur base 
rayonnage, 4 niveaux
■ Lisses feuillures et platelage
    mélaminé blanc
■ Roues ø 100 mm
■ 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
■   Capacité : 250 kg uniformément 

répartis sur le chariot
■ Poignée en option

CHARIOTS DE MANUTENTION

Chariot
2 ridelles latérales

Chariot
2 ridelles latérales

et 2 dossiers

ÉQUIPEMENTS | CHARIOTS DE MANUTENTION
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CHARIOTS SPÉCIFIQUES

Chariot grillagé
■ 2 plateaux tôles amovibles
■ Portes battantes grillagées, fermeture par 
cadenas
■ Toit du chariot grillagé
■ Roues ø 200 mm
■ 2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec freins
■ Fourni avec cadenas
■ Coloris jaune RAL 1028

Longueur Profondeur Hauteur
1260 mm 700 mm 2000 mm

Servante pour bacs Euro
■ Capacité : 400 kg 
■ Dimensions hors tout (L x l) : 1372 x 685 mm 
■ 5 plateaux amovibles et réglables au pas de 
100 mm, inclinables à 15° ou 30° 
■ 4 roues pivotantes dont deux avec freins, 
bandage caoutchouc 
■ Pour bacs Euro 600 x 400 mm, hauteur 145, 
220, 280 et 425 mm

Chariot à portes 
battantes
■ Capacité : 600 kg (charge max. par 
plateau : 90 kg) 
■ Dimensions utiles (L x l) : 
    • 1000 x 600 mm 
    • 1000 x 700 mm 
    • 1200 x 800 mm 
■ 5 plateaux (base fixe et 4 amovibles) 
■ 2 roues fixes et 2 roues pivotantes 
avec freins, bandage caoutchouc

Roll-conteneur 4 côtés
■ 1 côté demi-ouvrant rabattable 
■ Capacité : 600 kg 
■ Dimensions utiles (L x P x H) : 
715 x 805 x 1800 mm 
■ 4 roues pivotantes ø 125 mm avec 
2 freins

Toute autre configuration, nous 
consulter.

Chariot pour colis
■ Capacité : 600 kg 
■ Dimensions utiles (L x l) : 
    • 1000 x 600 mm 
    • 1000 x 700 mm 
    • 1200 x 800 mm 
■ Hauteur : 1500 mm 
■ 2 roues fixes et 2 roues 
pivotantes avec freins, bandage 
caoutchouc

ÉQUIPEMENTS | CHARIOTS SPÉCIFIQUES

www.rayonor.fr
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CHARIOTS MÉTIERS

Chariot porte-panneaux
■ Capacité : 300 kg 
■ Longueur plateau : 600 x 200 mm 
■ Longueur hors tout : 1200 mm 
■ Largeur hors tout : 530 mm 
■ Hauteur hors tout : 1310 mm 
■ 2 roues caoutchouc

Chariot porte-panneaux
■ Capacité : 750 ou 1200 kg 
■ Dimensions utiles (L x l) : 1200 x 800 
mm ou 1600 x 800 mm 
■ 2 roues fixes et 2 roues pivotantes 
avec freins, bandage caoutchouc

Chariot pour miroiterie
■ Capacité : 750 ou 1200 kg 
■ Dimensions utiles (L x l) : 1200 x 800 
mm ou 1600 x 800 mm 
■ 2 roues fixes et 2 roues pivotantes 
avec freins, bandage caoutchouc 
Existe en simple et double face.

Chariot cantilever
■ Capacité : 250 kg par niveau uniformément répartis 
■ Dimensions : hauteur 1875 mm, profondeur 1000 mm, largeur 2 x 600 mm 
    (chariot double face) 
■ 3 niveaux de bras avec butées 
■ 2 roues pivotantes avec freins, 2 roues pivotantes avec double blocage

Chariot porte-matelas
■ Capacité : 400 kg 
■ Dimensions : 1800 x 800 mm 
■ 2 roues fixes à l’avant et 2 roues pivotantes avec freins

Chariot pour la manutention de charges longues (matelas, tables, tapis...). 
Chariot idéal pour les salles des fêtes ou salles de sport grâce à ses roues 
non-tâchantes et silencieuses de diamètre 160 mm. 
Le dossier est amovible, le chariot peut donc être utilisé comme un grand 
plateau roulant pour la manutention de charges trop encombrantes.

Chariot pour pneumatiques
■ Capacité : 150 kg par niveau uniformément répartis 
■ Dimensions (H x L x P) : 1850 x 1250 x 400 mm 
■ 2 étages 
■ 2 roues pivotantes et 2 roues fixes 
■ Poignée en option

ÉQUIPEMENTS | CHARIOTS MÉTIERS

www.rayonor.fr



Chariot à compensation
■ Galvanisé, avec vernis transparent 
■ Emboîtable 
■ Hauteur max. du plateau sup. 810 mm, hauteur inf. 390 mm 
■ Distance entre les plateaux 610 mm 
■ Dimensions utiles plateau sup. : 800 x 395 mm 
■ À 100 kg de charge, le plateau descend à la position la plus basse 
■ 4 roues pivotantes diamètre 125 mm, bandage caoutchouc 
■ Capacité : 300 kg

Chariot pour préparation  
de commandes
■ Galvanisé avec tablettes stratifiées 
■ Tablettes avec hauteur réglable 
■ Poignée réglable 
■ 4 roues pivotantes diamètre 125 mm  
■ Bandage caoutchouc 
■ Capacité : 250 kg

AUTRES CHARIOTS

TABLES ÉLÉVATRICES
Table élévatrice mobile
■ 2 roues fixes et 2 roues castor (protection des pieds sur les 
roues castor) 
■ Capacité : 150 à 500 kg 
Disponible en version hydraulique à pied ou électrique.

Table élévatrice 
mobile hydraulique 
avec doubles ciseaux
■ Capacité : 350 kg 
■ 2 roues fixes et 2 roues castor 
(protection des pieds sur les 
roues castor)

ÉQUIPEMENTS | AUTRES CHARIOTS ET TABLES ÉLÉVATRICES
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Chariot à plateaux
■ Surface des plateaux :
           425 x 765 mm           510 x 710 mm
■ Hauteur totale :
           985 mm            945 mm
■   Roues ø 125 mm recouvertes de caoutchouc
■   4 roues pivotantes dont deux avec freins
■   Capacité : 150 kg uniformément répartis

1

1

2

2

1 2
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Chariot à plateaux
■ Surface des plateaux :
           425 x 765 mm           510 x 710 mm
■ Hauteur totale :
           985 mm            945 mm
■   Roues ø 125 mm recouvertes de caoutchouc
■   4 roues pivotantes dont deux avec freins
■   Capacité : 150 kg uniformément répartis

Rails de sécurité 
Sécuriser les personnes et le matériel

Protections d'angles avec madriers 
Protéger les coins et former des protections carrées

Barrières de sécurité 
Délimiter les zones piétonnes des zones de travail/machines

Pour sécuriser la circulation de vos équipes et de votre matériel, RAYONOR vous apporte la solution adaptée 
à vos besoins. 

ÉQUIPEMENTS | RAILS ET BARRIÈRES DE SÉCURITÉ

+ +

+

www.rayonor.fr

SÉCURISER VOS ÉQUIPES ET VOS BIENS
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ÉQUIPEMENTS | CLEVERPARK

■ Esthétique et personnalisable 
■ Permet de stocker jusqu'à 8 vélos 
■ Face avant ouverte ou fermée (porte tôlée pleine avec serrure à clé ou digicode mécanique) 
■ Extension possible dans la longueur 
■ Répond aux normes "Neige et Vent" pour un usage extérieur

5015

Autres coloris disponibles +5 %

La touche esthétique
de nombreuses possibilités 
de coloris de poteaux dans 
notre gamme RAL :

STANDARD

7035

1028 1013 2004 3000

5010 5018 6011

7024

9005 9006 9010

Les
produit

+

L'abri grillagé 
extérieur 

esthétique

ABRITER VOS DEUX ROUES : 
LE CLEVERPARK

Arceaux vélos

Motifs des tôles 
personnalisables grâce à la 
découpe laser

www.rayonor.fr



POINTS DE VENTE
AGENCEMENT

L’équipement indispensable 
pour vos magasins
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Caractéristiques générales

■ Montants de section 60, 80, 110 x 30 mm avec perforation 
en H, compatible Tegometall au pas de 50 mm

■ Montants de hauteurs 1110, 1210, 1410, 1610, 1810, 2010, 
2110, 2210, 2410, 2610, 2810, 3010, 3110, 3210, 3410, 3610, 
3810, 4010 mm

■ Piètement H160 mm avec tablettes amovibles, à utiliser 
avec plinthe

Faciles à monter grâce aux 
montants perforés en H, vous 
pourrez y fixer aisément vos 
tablettes aux hauteurs voulues, 
ajouter des broches ou autres 
accessoires sur des fonds perforés 
ou barres de charge. 
D’une grande robustesse, ces 
gondoles résisteront dans le temps.

ou

Vous pourrez trouver ici une large gamme de mobiliers d’agencement, compatible avec les grands 
standards du marché, selon votre besoin d'implantation, ainsi que les accessoires correspondant pour votre 
merchandising.

Double face

Tête de 
gondole

Simple face

GONDOLES

STANDARD

AGENCEMENT POINTS DE VENTE | GONDOLES

9001 7016

9010

3000

9005

5010

7035

3020

1018

5015

7024

4003

1021

5018

8016

5002

1028

6018

2004

■ Compatible Tegometall 
■ Facilité de montage 
■ Réglages faciles

Les
produit

+

www.rayonor.fr
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AGENCEMENT POINTS DE VENTE | FONDS DE GONDOLES

www.rayonor.fr

Fonds de gondoles lisses

Pour des gondoles destinées à présenter vos produits sur tablettes 
ou barres de charge, ces fonds lisses garniront vos rayonnages dans 
une optique esthétique et pratique.

Le fond de gondole lisse est disponible en de nombreuses hauteurs 
et longueurs pour s’adapter au mieux à votre configuration.

Longueurs : 665, 1000, 1250 et 1330 mm
Hauteurs : 100, 300 et 400 mm
Epaisseur : 5/10ème mm

Fonds de gondoles perforés

Pour une modularité optimale, choisissez des fonds perforés. 
Ils vous permettent de placer vos broches ou autres accessoires pour 
présenter vos produits à l'emplacement qui vous convient.

Longueurs : 665, 1000, 1250 et 1330 mm
Hauteur : 400 mm
Epaisseur : 12/10ème mm

Alternance de lignes avec perforation au pas horizontal de 15 mm et 
de 25 mm, lignes séparées par un pas de 12,5 mm, trous de ø 5,5 mm, 
vous garantit l'optimisation de votre présentation.

FONDS DE GONDOLES

Exemple d'aménagement d'animalerie



Tablettes pour gondoles

Ces tablettes robustes se fixent facilement sur les montants par 
l’intermédiaire de consoles. Des gorges avant et arrière permettent 
de placer des portes-étiquettes et des séparateurs pour 
compartimenter vos produits sur les tablettes.

Longueurs : 665, 1000, 1250 et 1330 mm
Profondeurs : de 200 à 870 mm
Epaisseur : 7/10ème mm
Charge maxi. : Nous consulter

■ Robuste
■ Inclinable
■ Modulable

TABLETTES ET CONSOLES

Consoles inclinables

2 ou 3 crans d'accrochage en fonction de vos besoins d'inclinaison 
et de charge.

Profondeurs : de 200 à 870 mm
Epaisseur : 30/10ème mm

102

AGENCEMENT POINTS DE VENTE | TABLETTES, CONSOLES ET ACCESSOIRES POUR GONDOLES

Choisissez vos broches, porte-cintres, grilles de façade, paniers fils, porte-étiquettes. 
Toutes les solutions sont à votre disposition.

ACCESSOIRES POUR GONDOLES

Grilles de façade

Clipsées dans la gorge avant et/ou 
arrière des tablettes, ces façades en fil 
chromé vous permettent de créer des 
compartiments sur vos gondoles.

Longueurs : 665, 1000 et 1330 mm
Hauteurs : 95 et 170 mm Séparateurs fils 

en option

Les
produit

+
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1, 2 ou 3 griffes d'accrochage en fonction du poids, perforées ou 
non, en fonction de vos besoins.

Dimensions : 30 x 15 mm, 30 x 20 mm, 40 x 20 mm
Longueurs : 665, 1000, 1250 et 1330 mm

BARRES DE CHARGE

Broches simples en T pour fonds perforés

Broches doubles pour fonds perforés

Broches simples pour gondole à 
fond perforé.

Longueurs : 300 et 400 mm 
Finition : zingué

Autre finition : nous consulter

Ces broches vous permettront 
d’accrocher vos produits et de 
les présenter aux acheteurs. 
Ces crochets permettent une 
préhension facile par le client 
et un chargement facile par le 
technicien de surface.

Finition : zingué

Porte-étiquette pour tablette

Pour la présentation de vos prix en magasin, ce porte-étiquette 
double position s’adaptera parfaitement à vos tablettes.

Longueurs : de 665, 1000 et 1330 mm
Hauteur : 39 mm

Porte-étiquette pour 
broches en T 

vendu séparemment
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Broche pour barre de charge Barre perroquet inclinée pour barre 
de charge

www.rayonor.fr

Support sur mesure, nous 
consulter
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ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

AGENCEMENT POINTS DE VENTE | ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

www.rayonor.fr

AGENCEMENT POINTS DE VENTE | QUELQUES RÉALISATIONS

Consultez-nous pour vos besoins d'accessoires sur-mesure !
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Manche personnalisable au logo de l’enseigne

Existe en 2 dimensions : 

(Toutes les valeurs sont en mm)

Dimensions : 900 x 610 x 1000 mm (L x P x H)
Autres dimensions, nous consulter.

Dimensions chariot : 860 x 570 x 1050 mm (L x P x H)
Dimensions plateau : 800 x 440 mm 
Autres dimensions, nous consulter.

Chariot emboitable 
fil zingué

CHARIOTS ET PANIERS 
POUR VOS POINTS DE VENTE

de 34 L à 52 L

Chariot magasin de 140 L en polyuréthane Chariot plateau avec corbeille rétractable

AGENCEMENT POINTS DE VENTE | CHARIOTS ET PANIERS

Petit Grand

Longueur hors tout 1220 1550
Hauteur hors tout 927 940

Profondeur 480 730
Plateau 890 x 480 1150 x 620
Panier 480 x 350 x 208 650 x 350 x 230

Paniers 
à roulettes

Chariot 
magasin

Chariot 
plateau

www.rayonor.fr106



ET CONTRÔLES
NORMES

Les normes et contrôles  
à respecter

AGENCEMENT POINTS DE VENTE | CHARIOTS ET PANIERS
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CONTRÔLE D’INSTALLATION : 
RECOMMANDATION DE LA NORME 
EUROPÉENNE EN15635

La norme européenne EN15635 recommande à minima la vérification de votre installation de racks à palettes 
tous les 12 mois par un expert habilité.

Si votre entreprise dispose d’une installation de rack à palettes, vous êtes tenu d’en assurer la vérification 
annuelle. 
Seule une personne qualifiée peut effectuer ce contrôle. Notre expert est en mesure d’assurer la vérification 
annuelle de votre installation.
Cette inspection se fait sans interférer avec votre activité.

RAYONOR vous propose un audit de votre équipement, quelle que soit l’origine de votre matériel.

VOUS ÊTES CONCERNÉ !

Retrouvez nos rayonnages 
à palettes p. 30-39
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Lors du contrôle, l’expert analyse chaque élément de votre installation et délivre une note colorée sur chaque 
défaut :

RAYONOR vous délivre un rapport complet 
vous décrivant toutes les actions à mettre en 
œuvre pour sécuriser votre installation.

Plaque de charge obligatoire

à fixer sur votre rack à palettes

Vert : Vigilance uniquement, les capacités du produit ne sont  
pas détériorés mais un contrôle régulier doit être effectué.

Orange : Intervention nécessaire dans les plus brefs délais. 
La pièce doit être remplacée.

Rouge : Intervention immédiate nécessaire. Le rayonnage doit  
être déchargé immédiatement et ne doit plus être utilisé.

>
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LE STOCKAGE
Les normes en vigueur en Europe pour les structures en acier destinées aux bâtiments sont les EUROCODES 
III. Depuis 2009, les rayonnages à palettes sont régis par les normes EN 15635, EN 15620, EN 15629, EN 15512. 
Les rayonnages à chargement manuel sont eux régis par les FEM 10.2.06 et EN 15878. 

L’EN 15635 (Systèmes de stockage en acier - Utilisation et maintenance de système de stockage) concerne 
plus particulièrement l’utilisateur et l’installateur (contrôleur).

Il existe également une brochure ED 771 publiée par l’INRS sur l’utilisation des installations :  sur l’utilisation 
de rayonnages, traitant de la conception et de l’utilisation des rayonnages (statiques et dynamiques 
gravitationnels).

RAYONNAGE À CHARGEMENT MANUEL
La recommandation FEM 10.2.06 indique que tout rayonnage supérieur à 1,6 m avec un ratio hauteur/
profondeur supérieur à 5 doit être stabilisé par une fixation sol/mur ou avec une fixation mécanique avec 
d’autres rayonnages.

Toujours vérifier que le sol est de capacité suffisante, correct et plat.

Mettre les charges les plus lourdes à la base du rayonnage.

Respecter les espacements maximums préconisés entre niveaux les charges maximales par niveau ainsi que 
les charges maximales par montant.

A partir de la gamme semi-lourd, la fixation au sol et le goupillage des niveaux sont recommandés.

RAYONNAGE À PALETTES
Vérifier que le sol est de capacité suffisante, correct et plat. La simple indication de la charge admissible 
uniformément répartie n’est pas suffisante pour s’assurer de l’aptitude du sol à supporter les charges localisées 
induites par le rayonnage. La descente de charge par pied doit être mentionnée.

Vérifier la Planéité et horizontalité des sols des locaux, afin de permettre le respect des tolérances de faux 
aplomb des structures sans calage excessif (défaut de planéité inférieur à 5 mm sous une règle de 2 mètres, 
avec un maximum de 20 mm entre le point le plus haut et le point le plus bas).

La fixation des pieds d’échelle au sol est obligatoire : chaque pied d’échelle doit être ancrée.

Veiller au respecter de sens de montage des diagonales d’échelles.

Goupillage des lisses obligatoire (2 goupilles par lisse).

Affichage obligatoire de la plaque de charges selon la norme EN 15635.

Le choix dimensionnel des échelles et lisses se fera en fonction de la NF EN 15620.

Suivant l’ED 771, les échelles d’extrémité libre doivent avoir une hauteur supérieure à celle des échelles 
standards pour éviter la chute dans l’allée de la palette stockée sur le dernier niveau de longerons. La hauteur 
des échelles de rive doit être supérieure ou égale à la hauteur des charges stockées.

Suivant l’ED 771, les rayonnages dont le rapport : Hauteur du dernier niveau de pose / Profondeur du 
rayonnage est supérieure ou égale à 6 doivent être pontés entre eux. La hauteur minimale des échelles de 
pontage est de : Hauteur du dernier niveau de pose + Hauteur de la palette stockée sur ce niveau + 150 mm 
minimum de jeu en hauteur.

NORMES ET RECOMMANDATIONS



111www.rayonor.fr

NORMES ET RECOMMANDATIONS
Les installations classées pour la 
protection de l’environnement 
doivent prévoir un dispositif de 
rétention conforme à l’arrêté du 2 
février 1998.

Cependant, chaque entreprise 
est tenue d’éviter les risques de 
pollution accidentelle et donc de 
stocker les produits polluants en 
rétention.

Dans l’arrêté du 05 août 2002, il 
est stipulé que « Tout stockage de 
matières liquides susceptibles de 
créer une pollution de l’eau ou du 
sol est à associer à une capacité 
de rétention dont le volume est 
au moins égal à la plus grande des 
deux valeurs suivantes :

■ 100 % de la capacité du plus 
grand réservoir 

■ 50 % de la capacité totale des 
réservoirs associés

Pour les stockages exclusifs de 
récipients de capacité unitaire 
inférieure ou égale à 250 litres, 
admis au transport, (stockage et 
transport de fûts) 

La capacité de rétention sera égale :

■ à la capacité totale des récipients 
si cette capacité est inférieure à 
800 litres

■ à 20 % de la capacité totale avec 
un minimum de 800 litres

Si cette capacité excède 800 litres :

■ 50 % de la capacité totale 
des fûts, dans le cas des liquides 
inflammables 

 

« Des réservoirs ou récipients 
contenant des matières 
susceptibles de réagir 
dangereusement ensemble ne 
doivent pas être associés à la 
même cuvette de rétention »

La rétention métallique galvanisée 
est particulièrement adaptée aux 
hydrocarbures et solvants.

La finition galvanisée à chaud  
permet un usage prolongé à  
l’extérieur.

La rétention plastique est 
préconisée pour les acides et 
bases.

Les bacs en polyéthylène 
présentent de nombreux 
avantages : légèreté, facilité de 
nettoyage, longévité, résistance 
à la corrosion et aux produits 
chimiques.

RÉTENTION, PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

PLATEFORME
Les plateformes doivent reposer sur un sol bétons obligatoirement, sinon il faut poser des plots bétons.

En fonction de leur implantation (voir p. 110), les plateformes peuvent faire l’objet d’une étude sismique, 
l’EUROCODE 8 est le référentiel d’étude.

Si le bâtiment est classé ICPE, l’exploitant doit faire l’objet d’une demande d’autorisation. La plateforme ne 
peut pas occuper plus de 50 % de la surface du bâtiment. Désenfumage obligatoire : 2 %.

Evacuation :

La distance maximale mesurée suivant l’axe des circulations que le public doit parcourir en étage et en sous 
-sol à partir d’un point quelconque d’un local ne doit pas excéder 40 m pour gagner un escalier protégé, ou 
30 m pour gagner un dégagement si on se trouve dans une partie de l’établissement formant cul-de-sac.

Le débouché au niveau RDC d’un escalier s’effectue à moins de 20 m d’une sortie vers l’extérieur, les itinéraires 
de dégagements ne comportent pas de cul de sac supérieur à 10 m. 

La distance pour accéder à une allée de circulation, de service ou de secours, ne doit pas excéder 20 m.

Hauteur libre : 

Selon le code de travail la hauteur minimum à respecter est de 2100 mm ou 1900 mm pour une utilisation 
occasionnelle ou une diminution de hauteur locale.

Escaliers :

Le code du travail impose une inclinaison maximale des escaliers de 29°. Pour une utilisation normale 
(industrie), il est possible de passer à un escalier de 38° et à un escalier de 45° pour un escalier en utilisation 
occasionnelle.



LES DIFFÉRENTS TYPES DE CHARIOTS 
ÉLÉVATEUR

CHARIOT ÉLÉVATEUR
EN PORTE-À-FAUX
(TYPE FRONTAL)

CHARIOT BI OU
TRIDIRECTIONNEL AVEC 
POSTE DE CONDUITE
ÉLEVABLE

CHARIOT BIDIRECTIONNEL
OU TRIDIRECTIONNEL

RAYONOR vous indique les différences en % de la capacité du stockage en fonction du type de chariot 
élévateur que vous voulez utiliser.

Vous souhaitez installer du rack à palettes 1200 x 800 mm (poids 1500 kg par palette) dans votre entrepôt.

1. Vous utilisez un chariot élévateur de type frontal avec environ 3000 mm de passage utile.

2. Vous utilisez un chariot à mât rétractable avec environ 2700 mm de passage utile. Vous augmentez 
d’environ 14 % votre nombre de palettes / utilisation d’un chariot frontal.

3. Vous utilisez un chariot tri directionnel à allées étroites d’environ 1600 mm. Vous augmentez d’environ 43 
% votre nombre de palettes / utilisation d’un chariot frontal.

CHARIOT ÉLÉVATEUR
À MÂT RÉTRACTABLE

Classe 400

Classe 300 A Classe 300 B
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Nous indiquons à titre d’information les largeurs d’allées utiles entre racks en fonction des dimensions de 
palettes et type d’appareils de manutention utilisés.

Équipement de manutention
(chariot élévateur)

Largeur d’allée minimale en fonction des 
profondeurs des palettes (valeurs en mm) :

Hauteur
d‘élévation 

(mm)800 1000 1200

Chariot de type frontal
4 roues 3000 3200 3400 5200

Chariot de type frontal
3 roues 2700 2900 3100 5800

Chariot à mât
rétractable

2200 2400 2600 7500 / 8500

2600 2800 3000 10250

Gerbeur avec conducteur 
accompagné 2000 2200 2400 4250

Gerbeur avec conducteur 
embarqué 2200 2400 2600 6450

Bidirectionnel pour grande 
hauteur avec fourche 

télescopique
1500 1500 1500 13000

Tridirectionnel pour
grande hauteur avec poste 

de conduite élevable
1400 / 1600 - 1600 / 1750 13000
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ZONES SISMIQUES EN FRANCE

Les plateformes RAYONOR peuvent faire l’objet d’une étude sismique permettant d’assurer la stabilité et 
la résistance de celle-ci sous la sollicitation sismique normalisée. La structure sera dite «parasismique». Le 
référentiel d’étude est l’EUROCODE 8.

Les éléments non structuraux peuvent se révéler dangereux pour la sécurité des personnes, même sous un 
seisme d’intensité modérée.

RAYONOR répond depuis de nombreuses années à ces exigences. Nos plateformes sont conçues en fonction 
des zones sismiques de votre région. 
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1 (très faible)
Zones de sismicité

2 (faible)
3 (modérée)
4 (moyenne)
5 (forte)



DEMANDE DE PROJET
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Retournez-nous votre demande de projet par e-mail : contact@rayonor.fr

Vos coordonnées

Société : ............................................................................................................ Contact : ................................................................................................

Téléphone portable : ............................................................................... E-mail : .....................................................................................................

Adresse de livraison : ................................................................................................................................................................................................................. 
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ............................................................................... Ville : ..............................................................................................................................

Date de livraison souhaitée : ...............................................................................................................................................................................................

Description de vos besoins



Proches de vous, nous mettons notre réactivité 
et notre professionnalisme à votre service.
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Agence Hauts-de-France
Tél. 03 20 66 29 99
6 rue de la Plaine
P.A. du Versant Nord-Est
59115 LEERS

Agence Ile-de-France
Tél. 01 60 62 48 40
180/200 rue Gloriette
Lot n° 8
77170 BRIE-COMTE-ROBERT

Agence Grand-Est - LORALTEC
Tél. 03 88 72 96 06
4 rue de l’Etang
67360 ESCHBACH

Agence Provence-Alpes-Côte d’Azur
Tél. 04 11 25 05 81
16 allée du Piot
ZAC Pôle Actif
30660 GALLARGUES-LE-MONTUEUX

Agence Sud-Ouest
Tél. 09 64 15 14 80
7 impasse de la Colombière
Bâtiment 2 − Porte 2
82710 BRESSOLS

Agence Bordeaux
Tél. 06 64 68 53 00
270 rue des Droits de l’Homme
Z.A. la Garosse
33240 SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC

Agence Rhône-Alpes
Tél. 04 72 48 05 97
685 rue Juliette Récamier
City Parc − Bâtiment Québec
69970 CHAPONNAY

Agence Ouest
Tél. 02 99 22 72 10
5 avenue des Peupliers
Bâtiment Iris
35510 CESSON-SÉVIGNÉ

contact@rayonor.fr www.rayonor.fr

Suivez-nous sur LinkedIn pour rester informé
de nos dernières actualités et réalisations.

Scannez-moi !


